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SILIN® FARBEN - GEGENÜBERSTELLUNG 
 

Eigenschaften 
Rein Mineralin- 

Farbe 
AZ- 

Farbe OH 
AZ- 

Farbe 
Mineral-
Farbe 

SOL- 
Farbe 

Silikonharz-
Farbe 

Sanierkalk 
Außen 

Bioweiss-
Farbe 

Sanierkalk 
Innen 

Anwendungsbereich          
Innen • •      • • 

Außen  •  •  •  •  •  •  •   

          

Fixativ-Verwendung          

RM-Fixativ •         

AZ-Fixativ   •       

AZ-Fixativ OH  •        

SOL-Verdünnung     •     

Wasser    •   •  •  •  •
          

Materialgruppen          

MG I Kalkputze +++ +++ ++ + ++ + +++ +++ +++ 

MG II + III Kalkzement- 
und Zementputze 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ 

MG IV Gipsputze mit 
Grund W/Silikatgrund 

- ++ - - - + - +++ - 

Organische 
Untergründe 

- - - ++ +++ +++ ++ ++ ++ 

 
 

         

Spezifische  
Eigenschaften 

         

Biozide Eigenschaften 
durch hohe Alkalität 

+++ ++ ++ ++ ++ + +++ ++ +++ 

Wasserdampf-
diffusionsfähigkeit 

+++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ +++ 

Farbbrillanz +++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ ++ +++ 

Hydrophobe  
Eigenschaften 

  • • • •    

Selbstreinigungseffekt +++ +++ +++ ++ +++ + +++ - - 

Verhalten gegenüber 
Thermoplastizität/ 
statische Aufladung 

+++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ +++ 

Verhalten im Brandfall +++ ++ ++ ++ ++ + +++ ++ +++ 

Wetterbeständigkeit +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ - - 

Legende 

 
+++ 
++ 
+ 
• 
- 
 

 
hervorragend 
sehr gut 
gut 
ja 
nein 
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INHALTSVERZEICHNIS REMMERS
®
 

 

 

SALZBEHANDLUNG UND SCHWAMMBEKÄMPFUNG 

Sulfatex LQ [Sulfatex flüssig] Seite 31 

Salt ICH [Salzsperre] Seite 31 

Adolit M flüssig Seite 31 
 

REINIGER 

Clean WR [Combi WR] Seite 32 

Clean AC
basic

 [Klinkerreiniger AC] Seite 32 

Clean SL [Schmutzlöser] Seite 32 

Clean FP [Fassadenreiniger-Paste] Seite 32 

AGE [Abbeizer & Graffiti-Entferner] Seite 33 

Grünbelag-Entferner Seite 33 

Arte Mundit Seite 33 

Arte Mundit Eco Seite 34 

Clean Galena Seite 34 

rotec Glaspudermehl Seite 34 

rotec Softstrahlanlage 25 lt. Seite 34 
 

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN / GRUNDIERUNGEN 

BFA Seite 35 

Primer HF [Grundierung SV] Seite 35 

Primer Hydro HF [Hydro-Tiefengrund] Seite 35 

Primer F [Tiefengrund] Seite 35 

Quarzgrund Seite 36 
 

HYDROPHOBIERENDE IMPRÄGNIERUNGEN – flüssig, lösemittelhaltig 

Funcosil SNL Seite 36 

Funcosil SNL geruchsneutral Seite 37 

Funcosil SN Seite 37 

Funcosil SL Seite 38 

Funcosil AS Seite 38 
 

HYDROPHOBIERENDE IMPRÄGNIERUNGEN – flüssig, wässrig 

Funcosil WS Seite 38 
 

OLEO- UND HYDROPHOBIERENDE IMPRÄGNIERUNGEN – flüssig 

Funcosil OFS Seite 39 

Funcosil AG Seite 39 
 

HYDROPHOBIERENDE IMPRÄGNIERUNGEN – cremeförmig 

Funcosil FC Seite 39 

Funcosil FC Plus Seite 40 

Funcosil FC Pro Seite 40 

Funcosil FC Historic Seite 40 
 

GRAFFITI-SCHUTZ 

Graffiti-Schutz Seite 41 
 

FUGEN- UND MAUERWERKINSTANDSETZUNG  

                                           – mineralisch gebundene Systeme 

FM NB
basic

 / FM NB PH [Kalk-Zement-Fugenmörtel] Seite 41 

FM SAN [Kalk-Zement-Sanier-Fugenmörtel] Seite 41 

FM MG / FM MG PH  

[Kalk-Zement-Fugenmörtel, maschinengängig] Seite 42 

FM TK / FM TK PH [Trass-Kalk-Zement-Fugenmörtel] Seite 42 

FM ZF [zementfreier Fugenmörtel] Seite 42 

FM ECC [ECC 2K] Seite 43 

FM RZ Historic  Seite 43 

FM Historic [Historic Fugenmörtel] Seite 43 

Pflasterfugenmörtel 1K Seite 44 

Pflasterfugenmörtel M Seite 44 

FM FS [Fugenschlämme] Seite 44 
 

FUGEN- UND MAUERWERKINSTANDSETZUNG 

                  – Hohlraumverfüllung und Tragfähigkeitserhöhung 

BSP 3 / BSP 6 [Bohrlochsuspension] Seite 45 

BSP Historic [Historic Verfüllmörtel] Seite 45 

BSP RZ Historic [Vergussmörtel RZ] Seite 45 

 

 
 

 

KONSERVIERUNG – RESTAURIERUNG – Entsalzung 

Entsalzungskompresse Seite 46 

Kompressenputz Seite 46 
 

KONSERVIERUNG – RESTAURIERUNG – Quellminderung 

Antihygro Seite 46 
 

KONSERVIERUNG – RESTAURIERUNG – Festigung 

KSE 100 Seite 47 

KSE 300 Seite 47 

KSE 300 E Seite 47 

KSE 300 HV Seite 48 

KSE 500 E Seite 48 

KSE 510 Seite 48 

KSE H Seite 49 

V KSE Seite 49 
 

KONSERVIERUNG – RESTAURIERUNG – KSE-Modul-System 

KSE 500 STE Seite 49 

KSE Füllstoff A Seite 50 

KSE Füllstoff B Seite 50 

Quarzsand F 36 Seite 50 
 

KONSERVIERUNG – RESTAURIERUNG – Abformung 

Silicon AFM / Härter AFM Seite 51 

Verdickungsadditiv AFM Seite 51 
 

KONSERVIERUNG – RESTAURIERUNG – Restauriermörtel-System 

RM BC [Funcosil BCR] Seite 51 

RM GM [Grundiermörtel] Seite 52 

RM [Restauriermörtel] Seite 52 

RM pro [Restauriermörtel SK] Seite 53 

RM ZF [Restauriermörtel ZF] Seite 53 

RM GF [Restauriermörtel GF] Seite 54 
 

KONSERVIERUNG – RESTAURIERUNG – Romanzement-Mörtel-System 

RM RZ Historic [Fugen- und Ergänzungsmörtel RZ] Seite 54 

VSM RZ Historic [Versetzmörtel RZ] Seite 54 

BSP RZ Historic [Vergussmörtel RZ] Seite 55 

Stucco GF RZ [Stuckmörtel GF RZ] Seite 55 

Fill RZ Historic [Feinspachtel RZ] Seite 55 
 

KONSERVIERUNG – RESTAURIERUNG – Opferputze 

Kompressenputz Seite 56 
 

KONSERVIERUNG – RESTAURIERUNG – Stuckerneuerung + Reparatur 

Stucco GZ [Grobzugmörtel] Seite 56 

Stucco FZ [Feinzugmörtel] Seite 56 

Stucco GF [Stuckmörtel GF] Seite 57 

Stucco GF RZ [Stuckmörtel GF RZ] Seite 57 
 

KONSERVIERUNG – RESTAURIERUNG – Historic 

CL Prep Historic [Historic Spritzbewurf] Seite 57 

CL Levell Historic [Historic Unterputz] Seite 57 

CL Top Historic [Historic Oberputz] Seite 58 

BSP Historic [Historic Verfüllmörtel] Seite 58 

FM Historic [Historic Fugenmörtel] Seite 58 

Historic Kalkspatzenmörtel Seite 58 

CL Fill Q3 Historic [Historic Kalkspachtel] Seite 59 

CL Fill Q4 Historic [Historic Kalkspachtel fein] Seite 59 

Color CL Fill Historic [Historic Kalkschlämme] Seite 59 

Funcosil FC Historic Seite 59 

Color LA Fill Historic [Historic Schlämmlasur] Seite 60 

Color LA Historic [Historic Lasur] Seite 60 
 

KONSERVIERUNG – RESTAURIERUNG – Siliconharz-Farbsystem 

Color LA Add
transparent

 [Siliconharzfarbe LA farblos] Seite 60 

Color LA [Siliconharzfarbe LA] Seite 61 
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SILIN®-FARBEN AUF SILIKATBASIS rein mineralisch, stabilisiert - 
 

SILIN
®
 Rein Mineralin-Farbe 

 Art.Nr. 5010 weiß 

 5011 PG A/B 

 5012 PG C/D 
 

Eigenschaften:  SILIN
®
 Rein Mineralin-Farbe dringt tief in den Untergrund ein und geht dort mineralische Verbindungen ein.  

  Sie verkieselt und bildet einen Anstrich von steinartigem Charakter und überdurchschnittlicher Haltbarkeit.  

  Die Wasserdampfdurchlässigkeit des Mauerwerks bleibt erhalten. 
 

  • rein silikatisch gebunden 

  • dispersionsfrei 

  • hydrophil 

  • nicht filmbildend 

  • wetterfest 

  • lichtecht und UV-beständig 

  • antistatisch, nicht thermoplastisch 

  • unquellbar 

  • nicht brennbar (nach DIN 4102, Klasse 1 bzw. ÖNORM B 3800 Teil 1) 

  • abgasbeständig 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Rein Mineralin-Farbe ist hydrophil, mineralisch, frei von Dispersionen und erfüllt die An- 

   forderungen gemäß DIN EN 1062-1. Besonders geeignet zur Renovierung historischer Bausubstanz,  

   aber auch im ökologischen Wohnbau im Innen- und Außenbereich. 
 

 

Untergrund:  Geeignet ist jeder tragfähige mineralische und saugfähige Untergrund. Er muss sauber, trocken,   

   staub- und fettfrei und frei von Ausblühungen sein. Holz, Kunststoff, Gips usw. sowie Öl-, Lack- und  

   Dispersionsanstriche sind ebenso nicht geeignet wie wasserabweisende Untergründe.  
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke  sd  0,01 m 

   Wasserdampfdiffusionsstromdichte   V  2000g/(m x d) 

   Wasseraufnahmekoeffizient    w > 1 kg/m² x h
0,5 

   Verdünnungsmedium    SILIN
®
 Rein Mineralin-Fixativ 

 

 

Farbton:   Weiß und abgetönt in mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
®
 Rein Mineralin-Farbe ca. 0,40 kg/m² für 2 Anstriche 

       SILIN
®
 Rein Mineralin-Fixativ ca. 0,05 kg/m² 

Bei einer erforderlichen Grundierung zusätzlich   SILIN
®
 Rein Mineralin-Fixativ ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

Bei einem erforderlichen Grundanstrich   SILIN
®
 Rein Mineralin-Füllfarbe ca. 0,35 kg/m² 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde:  Eimer K zu 5 kg und 20 kg   Palette:   24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos  

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Rein Mineralin-Fixativ 

    SILIN
®
 Rein Mineralin-Füllfarbe 
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SILIN
®
 Rein Mineralin-Füllfarbe 0,2 mm 

 
Art.Nr. 5014 naturweiß 

 

Eigenschaften: Silin
®
 Rein Mineralin-Füllfarbe ist ein silikatischer pigmentierter Grundanstrich und Schlämmzusatz im  

  Silin
®
 Rein Mineralin-System, gefüllt mit ausgewogenen Füllstoffen und Feinsanden. 

 

  • rissverschlämmend, strukturangleichend 
  • nicht filmbildend 
  • mineralisch matt 
  • makroporös, hoch dampfdurchlässig 
  • hoch witterungsbeständig 
 

 

Anwendungsbereich:  Zum Angleichen von Strukturunterschieden und/oder zum Verschlämmen von Haarrissen, wie auch  

   bei sehr glatten Flächen wird SILIN
®
 Rein Mineralin-Füllfarbe als Grundanstrich eingesetzt.  

   Für den Voranstrich kann SILIN
®
 Rein Mineralin-Füllfarbe der SILIN

®
 Rein Mineral-Farbe bis zu  

   100 % zugesetzt werden. 
 

 

Untergrund:  Geeignet ist jeder tragfähige mineralische und saugfähige Untergrund. Er muss sauber, trocken,   

   staub- und fettfrei und frei von Ausblühungen sein. Holz, Kunststoff, Gips usw. sowie Öl-, Lack- und  

   Dispersionsanstriche sind ebenso nicht geeignet wie wasserabweisende Untergründe.  
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke(sd)   Klasse 1 

   Viskosität     streichfähig 

   Verdünnungsmedium    SILIN
®
 Rein Mineralin-Fixativ 

 

 

Farbton:  Naturweiß 
 

 

Verbrauch als Grundanstrich:     Silin
®
 Rein Mineralin-Füllfarbe ca. 0,35 kg/m² 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 20 kg    Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Rein Mineralin-Farbe 

    SILIN
®
 Rein Mineralin-Fixativ 

 

SILIN
®
 Rein Mineralin-Fixativ 

 
Art.Nr. 501310  

 

Eigenschaften:  SILIN
®
 Rein Mineralin-Fixativ dringt tief in den Untergrund ein und geht dort mineralische Verbindungen ein  

  (Verkieselung), verfestigt den Untergrund und reguliert die Saugfähigkeit. 
 

 

Anwendungsbereich:  Grundier- u. Verdünnungsmittel für SILIN
®
 Rein Mineralin-Farbe und SILIN

®
 Rein Mineralin-Füllfarbe. 

 

 

Verbrauch als Grundierung:     SILIN
®
 Rein Mineralin-Fixativ  ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde:  Kanister K zu 10 kg   Palette:  40 Kanister zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Rein Mineralin-Farbe 

    SILIN
®
 Rein Mineralin-Füllfarbe 0,2 
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SILIN®-FARBEN AUF SILIKATBASIS Organosilikatfarben - 
 

SILIN
®
 AZ-Farbe 

 Art.Nr. 5020 weiß 

 5021 PG A/B 

 5022 PG C/D 
 

Eigenschaften:  SILIN
®
 AZ-Farbe bewirkt aufgrund ihres hohen Silikatanteils auf der Fassade einen festen mineralischen An- 

  strich (keine Filmbildung). Durch Verkieselung entsteht eine dauerhafte feste Verbindung von überdurch-  

  schnittlicher Haltbarkeit. 
 

  • nicht filmbildend 

  • mineralisch matt 

  • antistatisch 

  • makroporös, hoch dampfdurchlässig 

  • hoch witterungsbeständig 

  • hydrophob 

  • unbrennbar 

  • abgasbeständig und flammhemmend 

  • lichtbeständig 

  • hoch CO2-durchlässig 

  • umweltfreundlich 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 AZ-Farbe ist eine hoch diffusionsfähige, wetterbeständige, hydrophobe, silikatisch gebundene  

   Fassadenfarbe nach DIN 18363 2.4.1, die die Bedingungen einer Dispersionssilikatfarbe erfüllt. Die  

   Wasserdampfdurchlässigkeit des Untergrundes bleibt erhalten (97 % Wasserdampfdiffusion). 
 

 

Untergrund:  Geeignet sind saubere, feste, trockene, staubfreie und tragfähige mineralische Untergründe. Nicht 

   geeignet sind Holz, Kunststoff, Gips usw. sowie Öl-, Lack- und Dispersionsanstriche und wasserab-

   weisende Untergründe. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten:  Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke  sd = 0,01 m 

   Wasseraufnahmekoeffizient   w ≤ 0,15 kg/m² x h
0,5

 (24h) 

   Verdünnungsmedium    SILIN
®
 AZ-Fixativ 

 

 

Farbton:   Weiß und abgetönt in mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
® 

AZ-Farbe   ca. 0,45 kg/m² für 2 Anstriche 

       SILIN
® 

AZ-Fixativ   ca. 0,05 kg/m² 

Bei einer erforderlichen Grundierung zusätzlich  SILIN
® 

AZ-Fixativ   ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

Bei einem erforderlichen Grundanstrich    SILIN
® 

AZ-Füllfarbe  ca. 0,40 kg/m² 
 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 kg und 20 kg   Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
®
 AZ-Fixativ 

    SILIN
®
 AZ-Füllfarbe  
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SILIN
®
 AZ-Farbe OH 

 Art.Nr. 5020OH weiß 

 5021OH PG A/B 

 5022OH PG C/D 
 

Eigenschaften:  SILIN
®
 AZ-Farbe OH bewirkt aufgrund ihres hohen Silikatanteils auf der Fassade einen festen mineralischen  

  Anstrich (keine Filmbildung). Durch Verkieselung entsteht eine dauerhafte feste Verbindung von überdurch - 

  schnittlicher Haltbarkeit. 
 

  • nicht filmbildend 

  • mineralisch matt 

  • antistatisch 

  • makroporös, hoch dampfdurchlässig 

  • hoch witterungsbeständig 

  • hydrophil 

  • unbrennbar 

  • abgasbeständig und flammhemmend 

  • lichtbeständig 

  • hoch CO2-durchlässig 

  • umweltfreundlich 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 AZ-Farbe OH ist eine hoch diffusionsfähige, wetterbeständige, hydrophile, silikatisch gebun- 

   dene Fassadenfarbe nach DIN 18363 2.4.1, die die Bedingungen einer Dispersionssilikatfarbe erfüllt.  

   Die Wasserdampfdurchlässigkeit des Untergrundes bleibt erhalten.  

   SILIN
®
 AZ-Farbe OH ist nicht hydrophob eingestellt (Ohne Hydrophobierungsmittel). 

 

 

Untergrund:  Geeignet sind saubere, feste, trockene, staubfreie und tragfähige mineralische Untergründe. Holz,  

   Kunststoff, Gips usw. sowie Öl-, Lack- und Dispersionsanstriche sind ebenso nicht geeignet wie  

   wasserabweisende Untergründe. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten:  Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke  sd = 0,01 m 

   Viskosität     roll- und streichfähig 

   Verdünnungsmedium    SILIN
®
 AZ-Fixativ OH 

 

 

Farbton:   Weiß und abgetönt in mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
®
 AZ-Farbe OH  ca. 0,45 kg/m² für 2 Anstriche 

       SILIN
®
 AZ-Fixativ OH  ca. 0,05 kg/m² 

Bei einer erforderlichen Grundierung zusätzlich  SILIN
®
 AZ-Fixativ OH  ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

Bei einem erforderlichen Grundanstrich    SILIN
®
 AZ-Füllfarbe  ca. 0,40 kg/m² 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 25 kg    Palette:  24 Eimer zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse  

    SILIN
®
 Fixativ OH 

    SILIN
®
 AZ-Füllfarbe 

 

  



 

9 

SILIN
®
 AZ-Farbe OH historisch [ohne Titandioxid] 

 Art.Nr. 5025 weiß 

 5026 PG A/B 

 5027 PG C/D 
 

Eigenschaften:  SILIN
®
 AZ-Farbe OH historisch ergibt, durch den Verzicht auf das homogenisierende Weißpigment Titandi - 

  oxid, Anstriche mit besonderer Farbtiefe und Plastizität und unterstreicht den originalen Charakter und die   

  Struktur des Untergrunds.  

  Der hohe Silikatanteil der Farbe bewirkt durch Verkieselung einen festen mineralischen Anstrich. 
 

  • titandioxidfrei 

  • nicht filmbildend 

  • mineralisch matt 

  • antistatisch 

  • makroporös, hoch dampfdurchlässig 

  • hoch witterungsbeständig 

  • hydrophil 

  • unbrennbar 

  • abgasbeständig und flammhemmend 

  • lichtbeständig 

  • hoch CO2-durchlässig 

  • umweltfreundlich 
 

  • erhöhte Farbtiefe und Farbbrillanz 

  • reduziertes Nassdeckvermögen 
 

 

Anwendungsbereich: SILIN
®
 AZ-Farbe OH historisch ist eine titandioxidfreie, hoch diffusionsfähige, wetterbeständige,  

   hydrophile, silikatisch gebundene Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 2.4.1. 
 

 

Untergrund:  Geeignet sind tragfähige, trockene, saugfähige, kreidungsfreie, saubere, staub- und fettfreie minera- 

   lische Untergründe, die frei von Ausblühungen sind. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke   sd = 0,01 m 

   Viskosität     streich- und rollfähig 

   Verdünnungsmedium    SILIN
®
 AZ-Fixativ OH 

 

 

Farbton:  Abgetönt in mineralischen Farbtönen (absolute Farbtongleichheit kann nur innerhalb einer Charge  

   garantiert werden!) 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
®
 AZ-Farbe OH historisch ca. 0,35 kg/m² für 2 Anstriche 

       SILIN
®
 AZ-Fixativ OH  ca. 0,04 kg/m² 

Bei einer erforderlichen Grundierung zusätzlich  SILIN
®
 AZ-Fixativ OH  ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

 

Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 20 kg    Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos  

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
®
 AZ-Fixativ OH 
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SILIN
®
 AZ-Füllfarbe 0,5 mm 

 
Art.Nr. 5041 naturweiß 

 

Eigenschaften: Der hohe Silikatanteil der SILIN
®
 AZ-Füllfarbe bewirkt auf der Fassade einen festen mineralischen Anstrich,  

  durch Verkieselung entsteht eine dauerhafte feste Verbindung von überdurchschnittlicher Haltbarkeit. 
 

  • nicht filmbildend 

  • mineralisch matt 

  • antistatisch 

  • hydrophob 

  • abgasbeständig und flammhemmend 
 

 

Anwendungsbereich:  Die SILIN
®
 AZ-Füllfarbe ist ein Schlämmanstrich auf Wasserglasbasis und dient zum Egalisieren von  

   Unebenheiten und Strukturunterschieden und als Haftvermittler für alte, alkalistabile organische Un- 

   tergründe. Durch die Quarzkörnung können Haarrisse überbrückt werden. Da die Farbe durch das  

   Bindemittel (Wasserglas) an der Fassade verkieselt, wird die Diffusionsfähigkeit des Untergrundes  

   erhalten. 
 

 

Untergrund:  Geeignet sind alle saugfähigen, mineralischen sowie alkalistabilen organisch gebundenen Unter- 

   gründe im Innen- und Außenbereich. Der Untergrund muss trocken, fest und sauber sein.  

   Öl- und Lackanstriche sowie Kunststoffe und Holz sind nicht geeignet. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten:  Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd)  Klasse 1 

   Verdünnungsmedium    SILIN
®
 AZ-Fixativ 

 

 

Farbton:   Naturweiß, mineralische Farbtöne nach Rücksprache 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
® 

AZ-Füllfarbe 0,5  ca. 0,40 kg/m² 

       SILIN
®
 AZ-Fixativ   ca. 0,04 kg/m² 

Bei einer erforderlichen Grundierung zusätzlich  SILIN
®
 AZ-Fixativ   ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 25 kg    Palette:  24 Eimer zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
® 

Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
®
 AZ-Farbe 

    SILIN
®
 AZ-Farbe OH 

    SILIN
®
 AZ-Farbe OH historisch 

    SILIN
®
 AZ-Fixativ 
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SILIN
®
 AZ-Füllfarbe 0,2 mm 

 
Art.Nr. 5046 naturweiß 

 

Eigenschaften:  Der hohe Silikatanteil der SILIN
®
 AZ-Füllfarbe bewirkt auf der Fassade einen festen mineralischen Anstrich,  

  durch Verkieselung entsteht eine dauerhafte feste Verbindung von überdurchschnittlicher Haltbarkeit. 
 

  • nicht filmbildend 

  • mineralisch matt 

  • antistatisch 

  • hydrophob 

  • abgasbeständig und flammhemmend 
 

 

Anwendungsbereich:  Die SILIN
®
 AZ-Füllfarbe ist ein Schlämmanstrich auf Wasserglasbasis und dient zum Egalisieren von  

   Unebenheiten und Strukturunterschieden und als Haftvermittler für alte, alkalistabile organische Un- 

   tergründe. Durch die Quarzkörnung können Haarrisse überbrückt werden. Da die Farbe durch das  

   Bindemittel (Wasserglas) an der Fassade verkieselt, wird die Diffusionsfähigkeit des Untergrundes  

   erhalten. 
 

 

Untergrund:  Geeignet sind alle saugfähigen, mineralischen sowie alkalistabilen organisch gebundenen Unter- 

   gründe im Innen- und Außenbereich. Der Untergrund muss trocken, fest und sauber sein. Öl- und  

   Lackanstriche sowie Kunststoffe und Holz sind nicht geeignet. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten:  Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd)  Klasse 1 

   Verdünnungsmedium    SILIN
®
 AZ-Fixativ 

 

 

Farbton:   Naturweiß, mineralische Farbtöne nach Rücksprache 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
® 

AZ-Füllfarbe 0,2  ca. 0,30 kg/m² 

       SILIN
®
 AZ-Fixativ   ca. 0,03 kg/m² 

Bei einer erforderlichen Grundierung zusätzlich  SILIN
®
 AZ-Fixativ   ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 25 kg    Palette:  24 Eimer zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
® 

Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    
SILIN

®
 AZ-Farbe 

    SILIN
®
 AZ-Farbe OH 

    SILIN
®
 AZ-Farbe OH historisch 

    SILIN
®
 AZ-Fixativ 
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SILIN
®
 AZ-Fixativ 

 
Art.Nr. 506310  

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 AZ-Fixativ ist vielseitig verwendbar. Es dient zur Verminderung der Saugfähigkeit minerali - 

   scher Untergründe, zur Festigung sandender Putzoberflächen, zum Fixieren und zur Viskositäts-  

   einstellung von SILIN
® 

AZ-Farben,
 
SILIN

® 
AZ-Füllfarben und SILIN

® 
Silikat-Spachtelmasse. 

 

 

Verarbeitung:   SILIN
®
 AZ-Fixativ wird je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Wasser verdünnt. Stark saugen- 

   de Untergründe werden mit SILIN
®
 AZ-Fixativ, ca. 1:1 mit Wasser verdünnt, grundiert.  

 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund:  SILIN
®
 AZ-Fixativ   ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

 

Die tatsächliche Verbrauchsmenge ist durch einen Probeauftrag zu ermitteln. 
 

 

Gebinde:  Kanister K zu 10 kg  Palette:  40 Kanister zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:   SILIN
®
 Antimoos 

     SILIN
® 

Ätzflüssigkeit
 
 

     
SILIN

® 
Silikat-Spachtelmasse 

     
SILIN

®
 AZ-Füllfarbe 

     SILIN
®
 AZ-Farbe 

 

 

SILIN
®
 AZ-Fixativ OH 

 
Art.Nr. 506310OH  

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 AZ-Fixativ OH ist vielseitig verwendbar. Es dient zur Verminderung der Saugfähigkeit minera- 

   lischer Untergründe, zur Festigung sandender Putzoberflächen, zum Fixieren und zur Viskositätsein- 

   stellung von SILIN
® 

AZ-Farben OH,
 
SILIN

® 
AZ-Füllfarben und SILIN

® 
Silikat-Spachtelmasse.  

   SILIN
®
 AZ-Fixativ OH ist nicht hydrophob eingestellt.  

 

 

Verarbeitung:   SILIN
®
 AZ-Fixativ OH wird je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Wasser verdünnt. Stark sau- 

   gende Untergründe werden mit SILIN
®
 AZ-Fixativ, ca. 1:1 mit Wasser verdünnt, grundiert.  

 

 

Verbrauch bei normal saugendem glattem Untergrund:  SILIN
®
 AZ-Fixativ OH  ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

 

Die tatsächliche Verbrauchsmenge ist durch einen Probeauftrag zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 10 kg   Palette:  40 Kanister zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:   SILIN
®
 Antimoos 

     SILIN
® 

Ätzflüssigkeit
 
 

     
SILIN

® 
Silikat-Spachtelmasse 

     
SILIN

®
 AZ-Füllfarbe 

     SILIN
®
 AZ-Farbe OH 

     SILIN
®
 AZ-Farbe OH historisch 

 

  



 

13 

SILIN
®
 Mineral-Farbe 

 Art.Nr. 5090 weiß 

 5091 PG A/B 

 5092 PG C/D 
 

Eigenschaften:  Der hohe Silikatanteil der SILIN
®
 Mineral-Farbe bewirkt an der Fassade einen festen mineralischen Anstrich,  

  von überdurchschnittlicher Haltbarkeit. SILIN
®
 Mineral-Farbe erhält nahezu die bauphysikalischen Eigenschaf- 

  ten des Untergrundes, wie z.B. Wasserdampfdurchlässigkeit, die Atmungsaktivität des Mauerwerks bleibt   

  erhalten.  
 

  • nicht filmbildend 

  • mineralisch matt 

  • antistatisch 

  • hoch dampfdurchlässig 

  • hoch witterungsbeständig 

  • hydrophob 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Mineral-Farbe ist eine hydrophobe Außenfarbe auf Wasserglasbasis. 

 

 

Untergrund:  Geeignet sind trockene, saubere, staub- und fettfreie, tragfähige organische und anorganische Unter- 

   gründe, die frei von Ausblühungen sind. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke  sd < 0,14 m (Klasse 1) 

   Verdünnungsmedium    Wasser 
 

 

Farbton:   Weiß und abgetönt in mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
®
 Mineral-Farbe  ca. 0,40 kg/m² für 2 Anstriche 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 kg und 20 kg   Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
®
 Mineral-Farb-Grund 

 

 

SILIN
®
 Mineral-Farb-Grund 

 
Art.Nr. 509310  

 

Eigenschaften:  SILIN
®
 Mineral-Farb-Grund besteht aus einem mit Wasser verdünnten, speziell stabilisierten Kaliumsilikat und  

  einer lösemittelfreien Dispersion und ist daher alkalisch. Das Produkt reagiert mit dem CO2 der Luft und be - 

  wirkt an der Fassade eine Verfestigung und Regulierung der Saugfähigkeit. Durch die verfestigende Wirkung  

  kommt es auch zu einer leichten Herabsetzung der Wasseraufnahme. 
 

 

Anwendungsbereich:  Grundiermittel für SILIN
®
 Mineral-Farbe 

 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund:  SILIN
®
 Mineral-Farb-Grund  ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde:  Kanister K zu 10 kg   Palette:  40 Kanister zu 10 kg 
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SILIN
®
 SOL-Farbe 

 Art.Nr. 5070 weiß 

 5071 PG A/B 

 5072 PG C/D 
 

Eigenschaften: SILIN
®
 SOL-Farbe ist eine Fassadenfarbe auf Silikatbasis gem. VOB/DIN 18363 2.4.1. und  

  stellt ein universelles Fassadensystem dar. 
 

  • nicht filmbildend 

  • mineralisch matt 

  • antistatisch 

  • makroporös, hoch dampfdurchlässig 

  • hoch CO2-durchlässig 

  • hoch witterungsbeständig 

  • unbrennbar 

  • abgasbeständig 

  • lichtbeständig 

  • umweltfreundlich 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 SOL-Farbe vereint die Vorteile der Silikatfarben und Silikonharzfarben in sich und kann auch  

   als Haftbrücke (Grundanstrich) bei problematischen Untergründen eingesetzt werden. SILIN
®
 SOL- 

   Farbe erreicht die bauphysikalischen Werte einer Dispersionssilikatfarbe. 
 

 

Untergrund:  Durch ihre speziellen Eigenschaften haftet die SILIN
®
 SOL-Farbe auf allen saug- und tragfähigen   

   mineralischen und alkalistabilen organischen Untergründen (ausgenommen Ölfarben, Lacke und   

   Holz). Durch die extreme Feinheit des Bindemittels ist eine einwandfreie Haftung auch auf sehr dich- 

   ten Untergründen gegeben. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten:  Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd)  Klasse 1 

   Organischer Anteil     < 5 % 

   Verdünnungsmedium    SILIN
®
 SOL-Verdünnung 

 

 

Farbton:   Weiß und abgetönt in mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
® 

SOL-Farbe  ca. 0,40 kg/m² für 2 Anstriche 

       SILIN
®
 SOL-Verdünnung  untergrundabhängig 

Bei einer erforderlichen Grundierung:   SILIN
®
 SOL-Verdünnung  ca. 0,10 kg/m² 

 

Für einen Grundanstrich ist die SILIN
® 

SOL-Farbe 1:1 mit SILIN
®
 SOL-Verdünnung zu verdünnen. 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 kg und 20 kg   Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
® 

 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
®
 SOL-Verdünnung 
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SILIN
®
 SOL-Verdünnung 

 
Art.Nr. 507310  

 

Anwendungsbereich:  Grundierung und Verdünnung für SILIN
® 

SOL-Farbe 
 

 

Verarbeitung:  Bei stark saugenden und/oder sandenden Untergründen wird SILIN
® 

SOL-Verdünnung je nach  

   Saugfähigkeit des Untergrunds mit Wasser verdünnt.  
 

   Für einen Grundanstrich ist SILIN
®
 SOL-Farbe 1:1 mit SILIN

® 
SOL-Verdünnung zu mischen. 

 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Verbrauch  Der Verbrauch richtet sich nach der Art des Untergrundes, der gewünschten Verdünnung und der  

   Anzahl der Deckanstriche. 
 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 10 kg   Palette:  40 Kanister zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
® 

Ätzflüssigkeit 

    SILIN
® 

Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
® 

SOL-Farbe 
 

 

SILIN
®
 Silikat-Lasur 

 Art.Nr. 5080 weiß 

 5081 PG A/B 

 5082 PG C/D 
 

Eigenschaften:  SILIN
®
 Silikat-Lasur ist eine Dispersionssilikatfarbe gem. VOB/DIN 18363. Durch Verkieseln mit dem Unter - 

  grund entsteht eine dauerhafte feste Verbindung von überdurchschnittlicher Haltbarkeit. SILIN
®
 Silikat-Lasur  

  erhält die Eigenschaften des Untergrundes wie z.B. die Wasserdampfdurchlässigkeit und Textur. 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Silikat-Lasur ist ein anwendungsfertiges System zur Herstellung von lasierenden Anstrichen  

   sowie zum Aufbringen eines sehr dünnen zweimaligen Silikatfarben-Anstriches. Der Untergrund wird  

   dabei nicht verschlämmt, die Textur bleibt erhalten. 

   Bei Bedarf ist eine spezielle Lasurverdünnung (SILIN
®
 Silikat-Lasur-Grund) verfügbar. 

 

 

Untergrund:  Geeignet sind saubere, tragfähige, trockene, staub- und fettfreie mineralische Untergründe. Bei ab- 

   gebundenen Kalk-Zementputzen ist keine Vorbehandlung notwendig. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten: Viskosität   streichfähig 

   Verdünnungsmedium  SILIN
®
 Silikat-Lasur-Grund (wenn gewünscht) 

 

 

Farbton:   Weiß und abgetönt in mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
®
 Silikat-Lasur  ca. 0,30 kg/m² für 2 Anstriche 

 

Bei einer erforderlichen Grundierung zusätzlich:  SILIN
®
 Silikat-Lasur-Grund ca. 0,15 kg/m² unverdünnt 

Für lasierende Anstriche zusätzlich:   SILIN
®
 Silikat-Lasur-Grund 15 – 20 % 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 20 kg    Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Systemprodukte:   SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
® 

Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
®
 Silikat-Lasur-Grund 
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SILIN
®
 Silikat-Lasur-Grund 

 
Art.Nr. 508310  

 

Eigenschaften:  Das Produkt reagiert mit dem CO2 der Luft und bewirkt an der Fassade eine Verfestigung und Regulierung  

  der Saugfähigkeit. Durch die verfestigende Wirkung kommt es auch zu einer leichten Herabsetzung der  

  Wasseraufnahme. 
 

 

Anwendungsbereich:  Grundier- und Verdünnungsmittel für SILIN
®
 Silikat-Lasur 

 

 

Verarbeitung:  Für die Grundierung bei einem nachträglichen Farbanstrich mit SILIN
®
 Silikat-Lasur wird  

   SILIN
®
 Silikat-Lasur-Grund unverdünnt angewendet.  

   Für die Verdünnung der SILIN
®
 Silikat-Lasur können 15 – 20% zugesetzt werden. 

 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund:  

Bei einer erforderlichen Grundierung   SILIN
®
 Silikat-Lasur-Grund ca. 0,15 kg/m² unverdünnt 

Bei gewünschter Verdünnung der SILIN
®
 Silikat-Lasur SILIN

®
 Silikat-Lasur-Grund 15 – 20% 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 10 kg   Palette:  40 Kanister zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
® 

Antimoos 

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 AZ-Farben 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
®
 Silikat-Lasur 

 

SILIN
®
 Volltonfarben 

Art-Nr. 5210 B 52 ocker 5213 B 57 umbra 5216 B 51 nickeltitangelb 

 5211 B 53 terracotta 5214 B 58 oxydschwarz 5217 B 55 ultramarinblau 

 5212 B 54 oxydrot 5215 B 59 oxydbraun 5218 B 56 chromoxydgrün 
 

Eigenschaften:  Der hohe Silikatanteil der SILIN
®
 Volltonfarben 

 
bewirkt einen festen mineralischen und spannungsfreien An- 

  strich, durch Verkieselung entsteht eine dauerhafte feste Verbindung von überdurchschnittlicher Haltbarkeit. 
 

 

Anwendungsbereich:  Im Innen- und Außenbereich einsetzbare Volltöne zum Abtönen der SILIN
®
 Silikat-Farben und –putze  

   oder als Volltonanstrich. Nicht verwendbar mit SILIN
®
 Rein Mineralin-Farben! 

 

   Die SILIN
®
 Volltonfarben können untereinander beliebig gemischt werden. 

 

 

Untergrund:  Geeignet sind saubere, trockene, staub- und fettfreie und tragfähige mineralische Untergründe, die  

   frei von Ausblühungen sind. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
®
 Volltonfarben   ca. 0,40 kg/m² für 2 Anstriche 

       SILIN
®
 AZ-Fixativ   ca. 0,05 kg/m² 

Bei einer erforderlichen Grundierung zusätzlich  SILIN
®
 AZ-Fixativ   ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

Zum Abtönen der SILIN
®
 Silikat-Farben und –putze  SILIN

®
 Volltonfarben  nach Farbwunsch 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Dose K zu 1 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
® 

Antimoos 

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 AZ-Fixativ 

    SILIN
®
 AZ-Farben 

    SILIN
®
 Scheibenputz MK 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 
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 SILIN® INNENFARBE
 

SILIN
®
 Bioweiss-Farbe 

 Art.Nr. 5110 weiß 

 5111 PG A/B 

 5112 PG C/D 
 

Eigenschaften:  Der hohe Silikatanteil der SILIN
®
 Bioweiss-Farbe bewirkt einen festen mineralischen Anstrich. Durch Verkie- 

  selung entsteht eine dauerhafte feste Verbindung von überdurchschnittlicher Haltbarkeit. Bauphysikalische  

  Eigenschaften des Untergrundes, wie z.B. Wasserdampfdurchlässigkeit, bleiben erhalten. 
 

  • wasserverdünnbar 

  • bakterizid 

  • emissionsfrei, umweltfreundlich 

  • hoch lichtecht 

  • nicht filmbildend 

  • frei von Konservierungsmitteln 

  • hoch dampfdurchlässig 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Bioweiss-Farbe eignet sich bestens für Anstriche auf Wand und Decke im Innenbereich. 

 

 

Untergrund:  Geeignet für alle üblichen Innenwand- und Deckenflächen, die tragfähig, trocken, kreidungsfrei, sau- 

   ber, staub- und fettfrei und frei von Ausblühungen sind. Auch geeignet für festhaftende Dispersions- 

   anstriche, Leimfarbenanstriche sind rückstandsfrei zu entfernen, Öl- und Lackfarben sind als Unter- 

   grund nicht geeignet. Gipshaltige Untergründe müssen mit SILIN
®
 Grund W grundiert werden. 

 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten: Viskosität    roll- und streichfähig 

   Verdünnungsmedium   Wasser 
 

 

Farbton:   Weiß und abgetönt in mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
®
 Bioweiss-Farbe   ca. 0,40 kg/m² für 2 Anstriche 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 kg und 20 kg   Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
®
 Grund W 

 

 

SILIN
®
 Grund W 

 
Art.Nr. 5110  

 

Anwendung:   SILIN
®
 Grund W ist eine wasserlösliche Grundierung für Innenräume und Problemuntergründe, um  

   einen nachfolgenden Silikatanstrich aufbringen zu können. 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem glattem Untergrund  SILIN
®
 Grund W   ca. 0,15 – 0,30 kg/m² 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 5 kg und 10 kg  Palette:  40 Kanister zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
® 

Bioweiß-Farbe 
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SILIN® FARBEN AUF SILIKONHARZBASIS 
 

SILIN
®
 Silikonharz-Farbe 

 Art.Nr. 5130 weiß 

 5131 PG A/B 

 5132 PG C/D 
 

Eigenschaften:  Der Anteil an Silikonharz bewirkt einen spannungsfreien Anstrich und eine dauerhafte feste Verbindung von  

  überdurchschnittlicher Haltbarkeit. Die Wasseraufnahme der Oberfläche wird drastisch reduziert, wodurch   

  Bauschäden verhindert werden können. Besonders ergebnissicher bei der Anwendung. 
 

  • wasserverdünnbar 

  • nicht filmbildend 

  • mineralisch matt 

  • spannungsarm 

  • hoch dampfdurchlässig 

  • hoch witterungsbeständig 

  • hoch wasserabweisend - hydrophob 

  • lichtbeständig 

  • einfach zu verarbeiten 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Silikonharz-Farbe ist eine strukturerhaltende Außenfarbe auf Silikonharzbasis gem. VOB/DIN  

   18363 für regenabweisende, hoch wasserdampfdurchlässige Fassadenanstriche auf Putzen und   

   mineralischen Untergründen sowie für Renovierungsanstriche auf festhaftenden Silikatfarb- und  

   matten Dispersionsfarbanstrichen, Kunstharzputzen und intakten Wärmedämm-Verbundsystemen.  
 

 

Untergrund:  Geeignet sind alle organischen und mineralischen tragfähigen, sauberen, trockenen Untergründe, die  

   frei von Ausblühungen sind. SILIN
®
 Silikonharz-Farbe ist daher der ideale „Problemlöser“ für kritische  

   Untergründe. 
 

 

Technische Daten: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke  sd < 0,05 m 

   Wasseraufnahmekoeffizient   w < 0,1 kg/m² x h 
0,5 

   Viskosität     streich- und rollfähig 

   Verdünnungsmedium    Wasser 
 

 

Farbton:   Weiß und abgetönt in mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
®
 Silikonharz-Farbe  ca. 0,40 kg/m² für 2 Anstriche 

 

Grundierung mit       SILIN
®
 Tiefengrund  ca. 0,10 kg/m² (1:9 mit Wasser) 

 

Aufgrund der Art des Untergrundes und der Verarbeitungstechnik kann der Verbrauch variieren. 
 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 kg und 25 kg   Palette:  24 Eimer zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
®
 Tiefengrund 

    SILIN
®
 Silikonharz-Lasur-Verdünnung 
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SILIN
®
 Silikonharz-Lasur-Verdünnung 

 
Art.Nr. 513405  

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Silikonharz-Lasur-Verdünnung dient zur Verdünnung der SILIN

®
 Silikonharz-Farbe  

   (max. 50 %), um lasierende Anstriche zu erzielen. 
 

 

Verbrauch:   Der Verbrauch richtet sich nach der Aufgabenstellung! 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 5 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
®
 Tiefengrund 

    SILIN
®
 Silikonharz-Farbe 

 

 

SILIN
®
 Sandsteinschlämme 

 Art.Nr. 5160 weiß 

 5161 PG A/B 

 5162 PG C/D 
 

Eigenschaften:  SILIN
®
 Sandsteinschlämme ist in Industrie- und Stadtzonen, mit hoher SO2- und NOx-Belastung (saurer  

  Regen) gegenüber Kalkschlämmen widerstandsfähiger und somit langlebiger. Der Dampfdiffusionsfaktor  

  der SILIN
®
 Sandsteinschlämme ist dem sd-Wert des Kalkes ähnlich. 

 

  • sehr geringe Oberflächenspannung 

  • hervorragende Wetterbeständigkeit 

  • mineralisch matt 

  • nicht filmbildend 

  • wasserverdünnbar 

  • leicht zu verarbeiten 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Sandsteinschlämme ist aufgrund des hohen Füllstoffgehaltes das ideale Produkt zum  

   Verschlämmen von Sand- und Natursteinen. 
 

 

Vorbehandlung:  Die Verarbeitung der SILIN
®
 Sandsteinschlämme setzt eine Grundierung mit SILIN

®
 Tiefengrund   

   voraus. Dieser besitzt nicht nur eine hydrophobierende, sondern auch eine verfestigende Wirkung.  

   Zwischen Grundierungsanstrich und Aufbringen der Schlämme ist eine Trocknungszeit von  

   ca. 1 – 2 Stunden einzuhalten. 
 

 

Farbton:   Weiß und abgetönt in mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
®
 Sandsteinschlämme ca. 0,30 kg/m² je Auftrag 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 kg und 20 kg   Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
®
 Tiefengrund 

    SILIN
®
 Silikonharz-Farbe 
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SILIN
®
 Tiefengrund 

 
Art.Nr. 5133  

 

Eigenschaften:  SILIN
®
 Tiefengrund ist ein, mit Wasser verdünnbares und dabei Microemulsionen bildendes, lösemittelfreies  

  Silikon-Microemulsions-Konzentrat auf Silan/Siloxan-Basis. 
 

  • hohe Eindringtiefe 

  • verfestigende Wirkung 

  • alkalibeständig 

  • wässrig, daher auch auf feuchten Untergründen wirksam 

  • wasserdampf- und CO2-durchlässig 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Tiefengrund ist, in mit Wasser verdünnter Form, ein hochwertiges Grundiermittel für  

   SILIN
®
 Silikonharzfarbe auf porösen mineralischen Untergründen. Durch die im Mauerwerk entste- 

   hende hydrophobe Zone wird der Transport von Salz, Flüssigwasser und Alkalien aus dem Baustoff- 

   inneren  an die Oberfläche verhindert. SILIN
®
 Tiefengrund bewirkt keine Änderung des Diffusions- 

   verhaltens mineralischer Untergründe (die Karbonatisierung wird dadurch nicht unterbrochen).  
 

 

Verarbeitung:  SILIN
®
 Tiefengrund ist mit Trinkwasser zu verdünnen, beim Verdünnungsvorgang den SILIN

®
 Tief - 

   engrund in das Wasser eingießen. Da das Produkt mit Wasser zu einer Microemulsion reagiert, sind  

   die Originalbehälter stets gut verschlossen zu halten.  

   Mit Wasser verdünntes Produkt ist noch am selben Tag zu verbrauchen. 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem Untergrund:  SILIN
®
 Tiefengrund  ca. 0,20 kg/m² (1:9 mit Wasser) 

           = Konzentrat ca. 0,02 kg/m² 
 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Flaschen K zu 1 kg  

  Kanister K zu 5 kg und 10 kg  Palette:  40 Kanister zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Silikonharz-Farbe 

    SILIN
®
 Sandsteinschlämme 
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SILIN® PUTZ AUF SILIKATBASIS 
 

SILIN
®
 Scheibenputz MK (Korngröße 2,0 – 2,5 mm) 

 Art.Nr. 5141 naturweiß 

 5146 PG A 

 5147 PG B 

 5148 PG C 
 

Eigenschaften:  SILIN
®
 Scheibenputz verkieselt durch das Bindemittel (Wasserglas), dadurch bleibt die Dampfdiffusionsfähig- 

  keit des Untergrundes erhalten. Vermehrte Rissbildung wird verhindert, da durch den mineralischen Charakter  

  die Wärmedehnung der des Untergrundes gleichkommt. Weiters zeichnet sich SILIN
®
 Scheibenputz durch   

  überaus lange Haltbarkeit aus. 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Scheibenputz bildet einen fugenlosen Wandbelag und kann sowohl innen als auch außen   

   eingesetzt werden.  
 

 

Untergrund:  Der Untergrund muss trocken, fest und sauber sein. Öl-, Lack- und Dispersionsanstriche sowie  

   Kunststoffe und Holz sind als Untergrund nicht geeignet. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten: Viskosität  pastös 

   Korngröße  2,0 – 2,5 mm 
 

 

Farbton:   Naturweiß und abgetönt in mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch:      SILIN
®
 Scheibenputz  ca. 2,8 – 3,5 kg/m² 

       SILIN
®
 Silikatgrund  max. 10 % 

Bei einer erforderlichen Grundierung zusätzlich  SILIN
®
 Silikatgrund  ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

 

Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeauftrag zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 25 kg    Palette:  24 Eimer zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos, SILIN

®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Silikatgrund 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

    SILIN
®
 AZ-Farbe 

 

 

SILIN
®
 Silikatgrund 

 
Art.Nr. 508410  

 

Eigenschaften:  SILIN
®
 Silikatgrund besteht aus einem mit Wasser verdünnten, speziell stabilisierten Kaliumsilikat und einer  

  lösemittelfreien Dispersion und ist alkalisch. Das Produkt reagiert mit dem CO2 der Luft und bewirkt eine Ver- 

  festigung und Regulierung der Saugfähigkeit sowie zu einer leichten Herabsetzung der Wasseraufnahme. 
 

 

Anwendungsbereich:  Verdünnungsmittel für SILIN
®
 Scheibenputz, Grundierung für gipshaltige Untergründe. 

 

 

Verbrauch zum Verdünnen von SILIN
®
 Scheibenputz  SILIN

®
 Silikatgrund  max. 10 % 

Bei einer erforderlichen Grundierung zusätzlich  SILIN
®
 Silikatgrund   ca. 0,10 kg/m² (1:1 mit Wasser) 

 

Die tatsächlichen Verbrauchswerte sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 10 kg   Palette:  40 Kanister zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Ätzflüssigkeit, SILIN

®
 Antimoos 

    SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse, SILIN

®
 Scheibenputz 

    SILIN
®
 AZ-Farbe 
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ERGÄNZUNGSPRODUKTE 
 

SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

 
Art.Nr. 591010  

 

Eigenschaften:  SILIN
®
 Ätzflüssigkeit besteht u.a. aus der anwendungsfertigen Hexafluorkieselsäure. Die üblichen Sicher-  

  heitsmaßnahmen beim Umgang mit Säuren sind zu beachten. 
 

 

Anwendung:   SILIN
®
 Ätzflüssigkeit ist ein Doppelfluat und dient zur Neutralisierung und Reinigung von ungleichem  

   und/oder neuem Beton, Mauerwerk, Putz (Kalk-, Kalkzement-, Kalkgips- und Zementputz), Faserze- 

   mentprodukten, verglasten Mineralfarben und anderen Mineralien, um im Anschluss eine gleichmä- 

   ßig saugende Oberfläche zu erhalten. 

   Weiters können mit SILIN
®
 Ätzflüssigkeit Sinterschichten entfernt werden, der Untergrund wird durch  

   Kieselgelabscheidung gefestigt.  
 

   SILIN
®
 Ätzflüssigkeit ist wirksam gegen Pilz- und Schimmelkeime. 

 

 

Verarbeitung:  Keine Metallbehälter und keine drahtgebundenen Bürsten oder Pinsel verwenden. Immer unverdünnt  

   (ausgenommen für Innenflächen, dort kann 1:1 mit Wasser verdünnt werden) und von unten nach  

   oben verarbeiten. 

   Reste der Fluatlösung dürfen nicht mit frisch bereiteten Lösungen vermischt werden. 
 

   Es empfiehlt sich, um besonders bei dunkelfarbigen Flächen die Absetzstellen nicht hervortreten zu  

    lassen, überschüssige Fluatlösung, d.h. solche, die nicht innerhalb kurzer Zeit aufgenommen wird,  

   vor dem Eintrocknen mit Wasser abzuwaschen. 
 

 

Verbrauch bei normal saugendem, glattem Untergrund: SILIN
®
 Ätzflüssigkeit ca. 0,20 kg/m² bei einmaligem Auftrag 

 

 

Gebinde: Kanister K zu 10 kg   Palette:  40 Kanister zu 10 kg 
 

 

SILIN
®
 Antimoos 

 
Art.Nr. 5918  

 

Eigenschaften: • gute Eindringtiefe 

  • einfache Verarbeitung 

  • giftklassefrei 
 

 

Anwendungsbereich: SILIN
®
 Antimoos ist eine anwendungsfertige, bakterizid, fungizid und algizid wirkende Lösung zur   

   Bekämpfung von Moosen, Algen, Flechten und Schimmelpilzen. 
 

 

Verarbeitung:  Vor der Reinigung des Untergrundes im Anlieferungszustand bis zur Sättigung des Baustoffs auftra- 

   gen (zweimaliges Fluten in kurzen Abständen). Wir empfehlen zeitnahes mechanisches Bearbeiten  

   der Oberfläche zwischen den beiden Aufträgen, um das Eindringen der Wirkstoffe zu intensivieren.  

   Eine Einwirkzeit von mind. 6 Stunden vor der Endreinigung ist zu empfehlen. Bei extremem Befall  

   muss die Behandlung nach dem Reinigen der Fassade wiederholt werden. 

   Nach 24 h kann der Untergrund je nach Wunsch weiterbehandelt werden. 
 

 

Verbrauch:  Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit des zu reinigenden Untergrundes und ist vorzugs- 

   weise anhand einer Musterfläche zu ermitteln.  

   Richtwert: ca. 0,2 kg/m² je Auftrag. 
 

 

Gebinde: Flasche K zu 1 kg 

  Kanister K zu 5 kg und 10 kg  Palette:  40 Kanister zu 10 kg 

  Fass zu 200 kg 
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SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse 

 
Art.Nr. 5911 weißgrau 

 

Eigenschaften: • auf null ausziehbar 

  • schwundkompensierend 

  • nicht filmbildend 

  • mineralisch matt 

  • hoch wasserdampfdurchlässig 

  • hoch CO2-durchlässig 

  • hoch witterungsbeständig 

  • unbrennbar 

  • abgasbeständig und flammhemmend 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse ist eine mit Wasserglas gebundene Spezial-Spachtelmasse für  

   Egalisierungs- und Spachtelarbeiten auf vertikalen mineralischen Untergründen. Sie ist besonders 

   füllkräftig und schwindet nicht beim Trocknen. Kann sowohl für Außen- als auch für Innenarbeiten 

   verwendet werden. 
 

 

Farbton:   Eigenfarbe (weißgrau) 
 

 

Verbrauch:      SILIN
®
 Silikat-Spachtelmasse ca. 1,8 kg/m²/mm Schichtdicke 

 

Der tatsächliche Verbrauch richtet sich nach der Beschaffenheit des zu spachtelnden Untergrundes. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 kg und 15 kg   Palette:  24 Eimer zu 15 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Antimoos 

    SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 AZ-Fixativ 

    SILIN
®
 Silikatgrund 
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SILIN® KALKPRODUKTE 
 

SILIN
®
 Sumpfkalk 3-monatig 

 Art.Nr. 5170 naturweiß 

 5171 abgetönt 
 

Eigenschaften: • frei von organischen Zusatzstoffen 

  • schimmelpilzhemmend 

  • feuchtigkeitsregulierend 

  • dampfdurchlässig 

  • keine statische Aufladung 

  • allergikerfreundlich 

  • historisch geeignetes Baumaterial 

  • geruchsneutral 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Sumpfkalk (3-monatig) ist ein traditioneller Baustoff aus nass gelöschtem, abgelagertem Kalk 

   und dient zur Herstellung von Außen- und Innenputzmörteln sowie als Grundanstrich für SILIN
® 

Ma-

   lerkalk. 
 

 

Untergrund:  Der Untergrund muss fest, saugend, schmutz- und trennschichtfrei sein. Geeignet sind alle minerali-

   schen und saugenden Flächen. Nicht geeignet sind nicht saugende und dichte Untergründe wie z.B. 

   Dispersions-, Öl-, Silikonharz- oder Dispersionssilikatanstriche. 
 

 

Technische Daten: Aussehen    pastös, teigförmig 

   pH-Wert bei 20° C   ca. 12,6 (bei 1,6 g/lt. Wasser) 
 

 

Farbton:   Naturweiß und abgetönt in hellen mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch: für Mörtel     SILIN
®
 Sumpfkalk  2 – 3 kg/m² bei einer Putzlage 

       für einen Grundanstrich   SILIN
®
 Sumpfkalk  ca. 0,15 kg/m² 

 

Der tatsächliche Verbrauch richtet sich nach der Art der Anwendung und nach der Beschaffenheit des Untergrundes.  
 

 

Gebinde: Eimer K zu 20 kg    Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Kalkspachtel 

    SILIN
®
 Sumpfkalkglätte 2:1 

    SILIN
®
 Kalkschlämme 

    SILIN
®
 Malerkalk 

    SILIN
®
 Marmormehl 

    SILIN
®
 Kalksteinmehl 

    SILIN
®
 Kalksteingrieß 
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SILIN
® 

Malerkalk 3-jährig 
 Art.Nr. 5173 naturweiß 

 5174 abgetönt 

SILIN
®
 Malerkalk 6-jährig 

 Art.Nr. 5176 naturweiß 

 5177 abgetönt 
 

Eigenschaften:  SILIN
®
 Malerkalk-Anstriche versteinern durch Aufnahme von Kohlendioxid aus der Luft und werden wasserun- 

  löslich und sehr haltbar. Diese so genannte „Carbonatisierung“ wird durch Feuchtigkeit begünstigt. 
 

  • frei von organischen Bindemitteln 

  • frei von organischen Lösemitteln und Konservierungsstoffen 

  • schimmelpilzhemmend 

  • feuchtigkeitsregulierend 

  • dampfdurchlässig 

  • keine statische Aufladung 

  • allergikerfreundlich 

  • geruchsneutral 

  • historisch geeignetes Baumaterial 
 

 

Anwendungsbereiche:  Silin
® Malerkalk 3-jährig: zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche und Farbmischungen für den  

   Innen- und Außenbereich.  

   Silin
® Malerkalk 6-jährig: für hochwertige Restaurierungsarbeiten wie z.B. Frescomalerei, Sgraffito. 

 

 

Untergrund:  Geeignet sind mineralische saugende Untergründe, diese müssen sauber, tragfähig und frei von Ver- 

   unreinigungen sein. Nicht geeignet sind dichte, filmbildende Untergründe sowie alle nicht saugenden  

   Untergründe. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten: Aussehen    pastös, teigförmig 

   pH-Wert bei 20° C   ca. 12,5 in gesättigter wässriger Lösung 
 

 

Farbton:   Naturweiß und abgetönt in hellen mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch:     Silin
® Malerkalk    Richtwert: 0,3 – 0,6 kg/m² 

 

Der tatsächliche Verbrauch richtet sich nach Art der Anwendung und Beschaffenheit des Untergrundes (Verdünnung mit  

Wasser nach Bedarf).  
 

 

Gebinde: Eimer K zu 20 kg    Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Kalkspachtel 

    SILIN
®
 Sumpfkalkglätte 2:1 

    SILIN
®
 Kalkschlämme 

    SILIN
® Sumpfkalk 3-monatig 

    SILIN
® Trockenpigmente 
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SILIN
®
 Sanierkalk Innen 

 Art.Nr. 517220 naturweiß 

 517221 abgetönt 

SILIN
®
 Sanierkalk Außen 

 Art.Nr. 517520 naturweiß 

 517521 abgetönt 
 

Eigenschaften:  SILIN
®
 Sanierkalk versteinert durch Aufnahme von Kohlendioxid aus der Luft und wird wasserunlöslich und  

  sehr haltbar. Diese so genannte „Carbonatisierung“ wird durch Feuchtigkeit begünstigt. 
 

  • frei von organischen Lösemitteln und Konservierungsstoffen 

  • schimmelpilzhemmend 

  • feuchtigkeitsregulierend 

  • dampfdurchlässig 

  • keine statische Aufladung 

  • allergikerfreundlich 

  • geruchsneutral 

  • historisch geeignetes Baumaterial 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Sanierkalk ist ein hochwertiger, leicht zu verarbeitender und spannungsarmer Farbanstrich für  

   saugende und schwach saugende, trockene und tragfähige Untergründe im Innen- bzw. Außenbe - 

   reich. 
 

 

Untergrund:  Geeignet sind tragfähige mineralische Putze wie z.B. Kalkgipsputze, Kalkputze, Kalkzementputze  

   und Zementputze; alle trag- und saugfähigen Altanstriche (auch dispersionsgebunden). 

   Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Stark saugende Untergründe sind matt-  

   feucht vorzunässen.  

   Auf durchfeuchteten und sehr dichten Untergründen kann es zu glänzenden Stellen kommen (kalk- 

   typische Sinterhaut). Diese ist vor dem Folgeanstrich mit SILIN
®
 Ätzflüssigkeit zu entfernen. 

   In jedem Fall sollte ein Probeanstrich erfolgen! 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Technische Daten: Aussehen    pastös, teigförmig 

   pH-Wert bei ca. 20° C   ca. 12,5 in gesättigter wässriger Lösung 
 

 

Farbton:   Naturweiß und abgetönt in hellen mineralischen Farbtönen 
 

 

Verbrauch auf glattem Untergrund:    SILIN
®
 Sanierkalk   ca. 0,30 kg/m²  

 

Der tatsächliche Verbrauch ist untergrund- und verarbeitungsabhängig und an einer Musterfläche am Objekt zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 20 kg    Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Ätzflüssigkeit 

    SILIN
®
 Kalkspachtel 

    SILIN
®
 Sumpfkalkglätte 2:1 

    SILIN
®
 Kalkschlämme 

    SILIN
®
 Malerkalk 3-jährig 

    SILIN
®
 Trockenpigmente 
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SILIN
®
 Sumpfkalkglätte 2:1 

 
Art.Nr. 517825 naturweiß 

 

Eigenschaften:  • schimmelpilzhemmend 

  • feuchtigkeitsregulierend 

  • dampfdurchlässig 

  • keine statische Aufladung 

  • allergikerfreundlich 

  • frei von chemischen Zusätzen 

  • historisch geeignetes Baumaterial 

  • geruchsneutral 

  • sorgt für ein gesundes Wohnraumklima 
 

 

Anwendungsbereich:  Anwendungsfertige Kalkglätte (feinste Kalkspachtelmasse) zur Herstellung von glatten samtigen   

   Oberflächen. 
 

 

Untergrund:  Geeignet für saugfähige und mineralische Untergründe, diese müssen sauber, staubfrei und  

   tragfähig sein. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Farbton:  Naturweiß 
 

 

Verbrauch:      SILIN
®
 Sumpfkalkglätte 2:1 ca. 0,20 kg/m² bei 0,10 mm Putzstärke 

 

Der tatsächliche Verbrauch ist verarbeitungs- und untergrundabhängig und an einer Musterfläche am Objekt zu ermitteln.  
 

 

Gebinde: Eimer K zu 20 kg    Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Kalkspachtel 

    SILIN
®
 Sumpfkalk 3-monatig 

    SILIN
®
 Malerkalk 3-jährig 
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SILIN
®
 Kalkspachtel fein (für Schichtstärken bis 1 mm) 

 
Art.Nr. 518120 naturweiß 

SILIN
®
 Kalkspachtel grob (für Schichtstärken bis 2 mm) 

 
Art.Nr. 518220 naturweiß 

 

Eigenschaften:  • schimmelpilzhemmend 

  • feuchtigkeitsregulierend 

  • dampfdurchlässig 

  • keine statische Aufladung 

  • allergikerfreundlich 

  • frei von chemischen Zusätzen 

  • historisch geeignetes Baumaterial 

  • geruchsneutral 

  • sorgt für ein gesundes Wohnraumklima 
 

 

Anwendungsbereich:  SILIN
®
 Kalkspachtel ist eine anwendungsfertige Kalkspachtel zum Verfüllen feiner Risse und Egali- 

   sieren von Unebenheiten auf mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich.  
 

 

Untergrund:  Geeignet für mineralische Untergründe, diese müssen sauber, staubfrei und tragfähig sein. Bei stark  

   saugenden Untergründen empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit Kalksinterwasser oder eine Grun- 

   dierung mit SILIN
®
 Sumpfkalk.  

 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Farbton:  Naturweiß 
 

 

Verbrauch:      SILIN
®
 Kalkspachtel   ca. 2 kg/m² je mm Putzstärke 

 

Der tatsächliche Verbrauch ist verarbeitungs- und untergrundabhängig und an einer Musterfläche am Objekt zu ermitteln.  
 

 

Gebinde: Eimer K zu 20 kg    Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte:  SILIN
®
 Sumpfkalk 3-monatig 

    SILIN
®
 Sumpfkalkglätte 2:1 

    SILIN
®
 Malerkalk 3-jährig 
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SILIN
®
 Kalkschlämme fein 

 
Art.Nr. 517920 naturweiß 

SILIN
®
 Kalkschlämme grob 

 
Art.Nr. 518020 naturweiß 

 

Eigenschaften: • frei von organischen Bindemitteln 

  • frei von organischen Lösemitteln und Konservierungsstoffen 

  • schimmelpilzhemmend 

  • feuchtigkeitsregulierend 

  • dampfdurchlässig 

  • keine statische Aufladung 

  • allergikerfreundlich 

  • frei von chemischen Zusätzen 

  • geruchsneutral 

  • historisch geeignetes Baumaterial 

  • sorgt für ein gesundes Wohnraumklima 
 

 

Anwendungsbereich:  Zum Füllen von Haarrissen, zum Egalisieren von unterschiedlichen Oberflächen oder als Grund- 

   anstrich für SILIN
®
 Kalkbeschichtungen im Innen- und Außenbereich. 

 

 

Untergrund:  Geeignet sind nur mineralische Untergründe, diese müssen sauber, trag- und saugfähig sein. 
 

   Der Untergrund ist im Sinne der Ö-Norm B2230 zu prüfen. 
 

 

Farbton:  Naturweiß 
 

 

Verbrauch:      SILIN
®
 Kalkschlämme fein  ca. 0,40 kg/m² 

       SILIN
®
 Kalkschlämme grob ca. 0,50 kg/m² 

 

Der tatsächliche Verbrauch ist verarbeitungs- und untergrundabhängig und an einer Musterfläche am Objekt zu ermitteln.  
 

 

Gebinde: Eimer K zu 20 kg    Palette:  24 Eimer zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: SILIN
®
 Sumpfkalkglätte 2:1 

    SILIN
®
 Kalkspachtel,  

    SILIN
®
 Sumpfkalk 3-monatig 

    SILIN
®
 Malerkalk 

 

 

SILIN
®
 Marmormehl 

 
Art.Nr. 517625  

 

Eigenschaften:  Calciumcarbonat in Pulverform, hergestellt aus hochreinem, homogenem Marmor der Provinz Bozen. 
 

  Feinheit  Siebrückstand 90 µm (ISO 787/7)  2,0 % 

    Oberer Schnitt (D98%)   90 µm 

    Mittlerer Teilchendurchmesser (D50%) 15 µm 

  Weissgrad Helligkeit (Ry, C72°, DILN 53163)  92 % 

    Gelbwert (DIN 6167)   1,5 

  Feuchtigkeit ab Werk     0,3 % 

    Carbonatgehalt    97 % 

    Fe2O3     0,2 % 

    Oelzahl (ISO 787/5)   10 g/100 g 

    DOP-Zahl (ISO 787/5)   22 g/100 g 
 

 

Gebinde: Sack P zu 25 kg    Palette:  40 Säcke zu 25 kg 
 

  



 

30 

 

SILIN
®
 Kalksteinmehl (0,063 – 0,25 mm) 

 
Art.Nr. 517625  

 

Eigenschaften:  Herkunft: Österreich 
 

  Siebdurchgang   Rückstand in % 

  < 0,063 mm  88,2 – 92,3 % 

  < 0,125 mm  97,7 – 99,1 % 

  < 0,25 mm  98,8 – 99,7 % 
 

 

Gebinde: Sack P zu 25 kg    Palette:  40 Sack zu 25 kg 
 

 

SILIN
®
 Kalksteingrieß (0,09 – 0,30 mm) 

 
Art.Nr. 890013  

 

Eigenschaften:  Herkunft: Deutschland 
 

  Siebdurchgang  Rückstand in %  

     0,300 mm  00,00 

     0,200 mm  30,00 

     0,180 mm  17,30 

     0,100 mm  44,00 

     0,080 mm    4,80 

     0,040 mm    3,20 

  < 0,040 mm    0,70 
 

 

Gebinde: Sack P zu 25 kg    Palette:  40 Sack zu 25 kg 
 

SILIN
®
 Trockenpigmente für Kalkfarben 

Art.Nr. 5220 S 52 ocker 5221 S 51 nickeltitangelb 

 5223 S 54 oxydrot 5224 S 58 oxydschwarz 

 5225 S 56 chromoxydgrün 5227 S 55 ultramarinblau 

 

Die Pigmente sind vor dem Zumischen in Wasser einzusumpfen!! 
 

 

Gebinde: Sack P zu 1 kg 
 

 

Primal
TM

 CM330 
 

Art.Nr. 5924  

 

Eigenschaften:  Primal
TM

 CM 330 beeinträchtigt durch seine Eigenschaften (Penetration, Haftung, Elastizität) nicht die Eigen- 

  schaften des Untergrundes und ist mit Alkalien (Kalk) verträglich. 
 

 

Anwendungsbereich:  Primal
TM

 CM 330 ist ein Grundiermittel zur Verfestigung von Altputzen sowie zur Herstellung von 

   Haftbrücken.  
 

   Für den Zusatz in Kalkmörteln bei der Althaussanierung sind die Empfehlungen des Bundesdenkmal- 

   amtes (BDA) über die Verwendung von Primal unbedingt zu beachten.  
 

 

Verbrauch als Grundierung    Primal
TM

 CM 330       ca. 0,10 kg/m² (1:3 bis 1:9 mit Wasser verdünnt) 
 

Der tatsächliche Verbrauch ist verarbeitungs- und untergrundabhängig und an einer Musterfläche am Objekt zu ermitteln.  
 

 

Gebinde: Flasche K zu 1 kg 

  Kanister K zu 5 kg und 10 kg  Palette:  40 Kanister zu 10 kg 

  Fass K zu 120 kg 
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SALZBEHANDLUNG UND SCHWAMMBEKÄMPFUNG 
 

Sulfatex LQ [Sulfatex flüssig] Schutz gegen Mauersulfat  Art.Nr. 0663 

 

Eigenschaften:  Wandelt Sulfate in schwerlösliche Verbindungen um, nicht hydrophobierend, bleifrei,  

  chlorid- und nitratfrei, sauer. 
 

 

Anwendungsbereich:  Altbausanierung zum Schutz vor Mauersulfaten;  

   in Kombination mit Adolit M flüssig gegen Mauerschwamm;  

   in Kombination mit Salt IH [Salzsperre] gegen Chloride und Nitrate;  

   in Kombination mit Kiesol und WP Sulfatex [Sulfatexschlämme] gegen Feuchtigkeit und Salze. 
 

 

Verbrauch:   ca. 0,50 kg/m² 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 5 kg   Palette:  90 Kanister zu 5 kg 

  Kanister K zu 30 kg     24 Kanister zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Kiesol, WP Sulfatex, WP Sulfatex rapid, Adolit M flüssig, Remmers Sanierputzsysteme 
 

 

Salt IH [Salzsperre] Sanierlösung zur Mauersalzverkapselung  Art.Nr. 0674 

 

Eigenschaften:  Verfestigend, saugfähigkeitsegalisierend. 
 

 

Anwendungsbereich:  Instandsetzung von Sulfat haltigem Mauerwerk, 

   Salzverkapselung von Chloriden, Sulfaten und Nitraten;  

   in Kombination mit WP Sulfatex [Sulfatexschlämme] gegen Feuchtigkeit und Salze. 
 

 

Verbrauch:   ca. 0,40 – 0,60 kg/m² 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 5 kg   Palette:  90 Kanister zu 5 kg 

  Kanister K zu 30 kg     24 Kanister zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Kiesol, WP Sulfatex [Sulfatexschlämme], WP Sulfatex rapid [Sulfatexschlämme schnell],  

   Remmers Sanierputzsysteme 
 

 

Adolit M flüssig hochwirksames Schwammsperrmittel  Art.Nr. 2110 

 

Eigenschaften: Breites Wirkungsspektrum aufgrund effektiver Kombination von langfristig stabilen Wirkstoffen. Korrosions - 

  hemmend, sehr gut löslich. 
 

 

Anwendungsbereich:  Poröse mineralische Baustoffe, Mauerwerk unter Dach (nicht bewittert)  

   Sperrmittel gegen Hausschwamm, Sanierung von Altbauten, in Kellerräumen, unter Fußböden,  

   in nicht unterkellerten Räumen usw. 
 

 

Verbrauch:   Oberflächenverfahren:    50 g Konzentrat/m²  

   Anwendungskonzentration:   10 % (500 g der anwendungsfertigen Lösung) 

   Bohrlochtränkung und –drucktränkung:  3 kg Konzentrat/m³ Mauerwerk 

   Anwendungskonzentration:   10 – 40 % (7,5 – 30 kg der anwendungsfertigen Lösung) 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 5 kg   Palette:  84 Kanister zu 5 kg 

  Kanister K zu 10 kg     60 Kanister zu 10 kg 

  Kanister K zu 30 kg     24 Kanister zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Kiesol, BSP 3 / BSP 6 [Bohrlochsuspension normal / fest], Injektionspacker, Plastikinjektor 
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REINIGER 
 

Clean WR [Combi WR] mildsaurer Reiniger zur Entfernung von Kalk- und Zementschleiern  Art.Nr. 0675 

 

Eigenschaften:  Tensidfreie Kombination organischer Säuren, gebrauchsfertig, pH-Wert ca. 1,0.  
 

 

Anwendungsbereich:  Mineralische Untergründe;  

   Fliesen und Plattenbeläge in Duschen und Schwimmbädern. 
 

 

Verbrauch:   ca. 0,3 – 0,5 lt/m², je nach Verschmutzung. 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 5 kg   Palette:  84 Kanister zu 5 kg 

  Kanister K zu 30 kg     24 Kanister zu 30 kg 
 

 

Clean AC
basic

 [Klinkerreiniger AC] saurer Reiniger auf Basis organischer Sulfonsäuren  Art.Nr. 0672 

 

Eigenschaften:  Hoch ergiebiges Pulverkonzentrat, leichte Löslichkeit in warmem Wasser, pH-Wert ca. 0,8 (10 % Lösung). 
 

 

Anwendungsbereich:  Sichtmauerwerk aus Klinker und Ziegel,  

   Entfernen von Mörtelresten, Kalk- und Zementschleiern,  

   auch zur Entfernung von Kalk- und Kesselstein geeignet.  
 

 

Verbrauch:   Ca. 0,05 – 0,10 kg/m², je nach Verunreinigung bei Anwendung 1 : 10 in Wasser. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 12 x 1 kg   Palette:  240 Eimer zu 1 kg 

  Eimer K zu 5 kg      90 Eimer  zu 5 kg 

  Eimer K zu 10 kg      44 Eimer zu 10 kg 
 

 

Clean SL [Schmutzlöser] Tensidlösung  Art.Nr. 0671 

 

Eigenschaften:  Hohe Waschaktivität, hoch ergiebiges Konzentrat, schaumarm, manuell und maschinell verarbeitbar,  

  biologisch abbaubar, pH-Wert ca. 11,5. 
 

 

Anwendungsbereich:  Entfernen von Schmutz, Schmutzkrusten, Staub, Öl- und Fettablagerungen von  

   mineralischen Untergründen wie Putz, Mauerwerk, Beton, Naturstein im  

   Fußboden- und Wandbereich. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 0,01 – 0,05 lt./m² je Arbeitsgang. 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 5 kg   Palette:  84 Kanister zu 5 kg 
 

 

Clean FP [Fassadenreiniger-Paste] zur Entfernung urbaner Verschmutzungen  Art.Nr. 0666 

 

Eigenschaften:  Hohe Reinigungskraft, pastöse Form, standfest an senkrechten Flächen, rationeller Auftrag. pH-Wert ca. 5. 
 

 

Anwendungsbereich:  Mineralische Baustoffe, ausgenommen Kalksandsteine und glasierte Flächen.  

   Entfernt starke urbane Verschmutzungen (Ruß, Staub, Industrieschmutz, etc.) 
 

 

Verbrauch:   Mind. 0,10 kg/m², je nach Verschmutzungsart und –grad. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 12 x 1 kg   Palette:  288 Eimer zu 1 kg 

  Eimer K zu 5 kg      60 Eimer zu 5 kg 

  Eimer K zu 30 kg      16 Eimer zu 30 kg 
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AGE [Abbeizer & Graffiti-Entferner] 
 

 Art.Nr. 1368 

 

Eigenschaften:  Pastös, hoch wirksam, lange offene Verarbeitungszeit, N-Methyl-Pyrrolidon-, CKW- und alkalifrei,   

  biologisch abbaubar. pH-Wert ca. 8,5. 
 

 

Anwendungsbereich:  Entfernung von Dispersions- und Reinacrylatfarben, Kunstharz-, Nitro- und Spirituslack,  

   Mattierungen, Polituren, Graffitischmierereien von Holzoberflächen,  

   metallischen und mineralischen Untergründen.  
 

 

Verbrauch:   Ca. 0,30 – 0,50 lt./m², je nach Art und Schichtdicke der vorhandenen Altbeschichtung. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 12 x 0,75 lt.   Palette:  432 Eimer zu 0,75 lt. 

  Eimer K zu 5 lt.      66 Eimer zu 5 lt. 

  Eimer K zu 25 lt.      12 Eimer zu 25 lt. 
 

 

Grünbelag-Entferner Spezialreiniger zur Entfernung von Grünbelägen  Art.Nr. 0676 

 

Eigenschaften:  Entfernt selbsttätig und tiefenwirksam organische Verschmutzungen, kein Nachwaschen erforderlich,  

  24 h Einwirkzeit, Anwendung pur oder verdünnt mit Wasser, Langzeitwirkung bei unverdünnter Anwendung, 

  ohne Aktivchlor, materialschonend, pH-Wert ca. 7,6. 
 

 

Anwendungsbereich:  Oberflächen aus Beton, Naturstein, Kalksandstein, Keramik, Glas, Holz, Kunststoff und WPC, 

   anwendbar auf Terrassen, Steinböden und Mauern. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 0,20 lt./m²; Anwendung pur oder bis zu 1:10 mit Wasser verdünnt. 
 

 

Gebinde: Flasche K zu 6 x 1 lt.   Palette:  456 Flaschen zu 1 lt. 

  Kanister K zu 2,5 lt.     192 Kanister zu 2,5 lt. 
 

 

Arte Mundit  
lösemittelfreie, hautbildende Peel-Off-Paste zur wasserfreien Entfernung von  

Staub, Russ und anderen Verunreinigungen 

 
222020 Typ 1 

222023 Typ 2 

222025 Typ 3 

222028 Typ 5 

 

Eigenschaften:  Reinigt selbstwirkend mit Tiefeneffekt, hautbildend und schmutzbindend, ohne Lösemittel, umweltgerecht, 

  staubfreie Reinigung ohne zusätzlichen Wassereintrag,  

  mit komplexbildendem Additiv abstimmbar auf Untergrund und Verschmutzung. 
 

 

Anwendungsbereich:  Sensible und hochwertige Innenbereiche,  

   für oberflächige Verschmutzungen auf Stuck, Naturstein, Marmor, Beton, Ziegel, Putz,  

   Gipsplastiken, poliertem Holz und synthetischen Baustoffen. 

   Typ 2 – Spezialreiniger für Marmor 

   Typ 5 – besonders zur Reinigung von Brandrückständen 
 

 

Verbrauch je nach Untergrundbeschaffenheit: Ca. 0,7 – 1,0 kg/m² bei ebener Oberfläche,  

      Ca. 1,0 – 3,0 kg/m² bei stark strukturierter Oberfläche. 
 

 

Gebinde:  Typ 1 Eimer W zu 15 kg   Palette:  22 Eimer zu 15 kg 

  Typ 2 Eimer W zu 15 kg + Additiv (1,01 kg)   14 Eimer zu 16,01 kg 

  Typ 3 Eimer W zu 15 kg + Additiv (2,86 kg)   14 Eimer zu 17,86 kg 

  Typ 5 Eimer W zu 15 kg + Additiv (3,84 kg)   14 Eimer zu 18,84 kg 
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Arte Mundit Eco  lösemittelfreie, hautbildende Peel-Off-Paste zur wasserfreien Reinigung 
 

Art.Nr. 222030 

 

Eigenschaften: Reinigt selbstwirkend mit Tiefeneffekt, hautbildend und schmutzbindend, staubfreie Reinigung ohne zusätz- 

  lichen Wassereintrag, umweltgerecht, frei von EDTA, organischen Lösemitteln, Tensiden und anorganischen 

  Salzen. 
 

 

Anwendungsbereich: Sensible und hochwertige Innen- und Außenbereiche, oberflächige Verschmutzungen auf  

   Stuck, Naturstein, Marmor, Beton, Ziegel, Putz, Gipsplastiken, poliertem Holz und  

   synthetischen Baustoffen;  besonders zur Reinigung von Brandrückständen. 
 

 

Verbrauch je nach Untergrundbeschaffenheit: Ca. 0,7 – 1,0 kg/m² bei glatter Oberfläche 

      Ca. 1,0 – 3,0 kg/m² bei strukturierter Oberfläche 
 

 

Gebinde: Eimer W zu 15 kg   Palette:  22 Eimer zu 15 kg 
 

 

Clean Galena Emissionsfreie Reinigung historischer Natursteinoberflächen  Art.Nr. 0661 

 

Eigenschaften: Untergrundschonende Reinigung, trocknet zu einer leicht abtrennbaren Haut, in der oberflächliche Verunreini- 

  gungen gebunden werden, emissionsfrei. 
 

 

Anwendungsbereich: Mineralische Oberflächen, insbesondere Kalkstein, 

   Entfernen von Staub- und Schmutzablagerungen, 

   Reduzieren bleihaltiger Schmutzkrusten, 

   Entfernen von durch Eisen- oder Kupferverbindungen hervorgerufene Flecken. 
 

 

Verbrauch:  Bis ca. 3,0 kg/m² bei strukturieren Flächen 
 

 

Gebinde: Eimer W zu 20 kg   Palette:  22 Eimer zu 20 kg 
 

 

rotec Glaspudermehl synthetisches Softstrahl-Granulat für rotec-Reinigungsverfahren  
5280 A0 

5278 A2 
 

Eigenschaften:  Unterschiedliche Körnungen [A2 – Körnung 0,04 – 0,09 mm, A0 Körnung 0,09 – 0,25 mm], 

  extrem untergrundschonend, optimale Leistung bei minimalem Oberflächenabtrag,  

  keine Silicosegefährdung durch Strahlmittel. 
 

 

Anwendungsbereich:  Nahezu alle Untergründe,  

   sensible, wertvolle Restaurierungsbereiche. 
 

 

Gebinde: Sack P zu 25 kg    Palette:  42 Sack zu 25 kg 
 

 

rotec Softstrahlanlage 25 lt. stufenlos regelbar  Art.Nr. 523501 

 

Eigenschaften:  Extrem untergrundschonend, Strahldruck 0 – 8 bar,  

  Rohranschluss ½“, geringer Düsenverschleiß, komplett mit 10 m Strahlschlauch 13 x 6 mm und  

  Wirbelstrahldüse 25 mm (Düse 5/10 mm), Sanddosiereinrichtung für alle Strahlmittel geeignet,  

  vorgesteuerter Membrandruckregler, pneumatische Schnellabschaltung – Kesselentlüftung ½“,  

  inkl. Gartenschlauchadapter. 
 

 

Anwendungsbereich:  Materialschonende Oberflächenreinigung von „Verschmutzungen“ aller Art,  

   für Trocken-, Feucht- und  Nassreinigung. 
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UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN / GRUNDIERUNGEN 
 

BFA bakterizid, fungizid und algizid wirkendes Kombinationsprodukt  Art.Nr. 0673 

 

Eigenschaften:  Hervorragende Langzeitwirkung, ohne hydrophobierende Wirkung, ohne Tenside, frei von Schwermetallen, 

  zur Reinigung und Grundierung vergrünter und vergrünungsgefährdeter Baustoffe. 
 

 

Anwendungsbereich:  Entfernen von biologischen Verschmutzungen auf Naturstein, KS-Stein, Putz, Ziegel, Klinker, Beton, 

   Waschbeton, Faserzement, WDVS-Systemen sowie  

   Sanierung von Anstrichuntergründen, als präventiver Schutz (Imprägnierung)  

   gegen erneute Vergrünung unter Anstrichen oder hydrophobierenden Imprägnierungen  

   durch Depotbildung. 
 

 

Verbrauch:   Mind. 0,20 lt./m², je nach Art und Stärke der Verunreinigung. 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 5 lt.    Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister K zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Primer HF [Grundierung SV] 
Tiefengrundierung mit hydrophobierender und  

verfestigender Wirkung 
 Art.Nr. 6438 

 

Eigenschaften:  Verfestigend, saugfähigkeitsegalisierend, alkaliresistent, hohes Eindringvermögen, lösemittelhaltig. 
 

 

Anwendungsbereich:  Grundierung für sandende, mineralische Baustoffe und bewitterte Faserzementplatten, unter Silicon- 

   harzfarbe LA, Siliconharz Füllfarbe LA und anderen kunstharzgebundenen Beschichtungssystemen. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 0,20 lt./m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes. 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Primer Hydro HF [Hydro-Tiefengrund] mit festigender und hydrophobierender Wirkung  Art.Nr. 0725 

 

Eigenschaften:  Verfestigend, saugfähigkeitsegalisierend, geruchsarm, umweltgerecht, wässrig. 
 

 

Anwendungsbereich:  Grundierung für sandende mineralische Untergründe wie P II und P III, unter Siliconharz-Füllfarbe  

   LA, Siliconharz-Farbe LA, Betonacryl und anderen kunstharzgebundenen Beschichtungssystemen. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 100 – 200 ml/m², je nach Untergrund. 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  90 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Primer Hydro S F  mineralische Grundierung mit stark festigender Wirkung  Art.Nr. 1072 

 

Eigenschaften: Verfestigend, nicht hydrophobierend, wasserdampfdiffusionsoffen, farblos. 
 

 

Anwendungsbereich: Sandende und morbide mineralische Untergründe, 

   zur Gefügefestigung von schwachem Altmauerwerk über Injektion. 
 

 

Verbrauch:  Oberflächenfestigung:  0,5 – 1,0 kg, 

   Verpressung:   30 – 50 kg/m³ Mauerwerk 

   Schnellhärtung:  0,2 – 0,4 kg/kg Zement 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 5 lt.    Palette:  90 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister K zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
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Quarzgrund Haftbrücke und Anstrich für mineralische Untergründe mit geringer Saugfähigkeit 
 

Art.Nr. 2810 

 

Eigenschaften:  Rauigkeits-/griffigkeitserhöhend, hohes Haftvermögen, weiß pigmentiert, grobgefüllt, alkalibeständig. 
 

 

Anwendungsbereich:  Mineralische Untergründe mit niedrigem Saugvermögen (foliengeschalter Ortbeton, Vollbetondecken  

   aus Bauelementen, Betonfertigteilelemente, erstellt mit Stahlschalung),  

   Haftbrücke zwischen dem  „putzunfreundlichen“ Untergrund und aufzutragendem Putz,  

   im Innen- und Außenbereich, bei Neu- und Altbauten. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 0,25 lt./m² 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 lt.    Palette:  48 Eimer zu 5 lt. 

  Eimer K zu 12,5 lt.     32 Eimer zu 12,5 lt. 
 

 

HYDROPHOBIERENDE IMPRÄGNIERUNGEN – flüssig, lösemittelhaltig 
 

Funcosil SNL 
farblose, hydrophobierende Imprägnierung auf Silan-/Siloxanbasis mit  

geruchsarmem Lösemittel 
 Art.Nr. 0602 

 

Eigenschaften:  Verbessert die Frost- / Tausalzbeständigkeit, hoch wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen,  

  ausgezeichnetes Eindringvermögen, UV-beständig, alkalibeständig,  

  ausgezeichnete Langzeitwirkung, verringert Energieverluste.  
 

 

Anwendungsbereich:  Schlagregenschutz von Fassaden,  

   Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungsneigung,  

   Nachbehandlung, Auffrischung hydrophober Flächen,  

   nachträgliche Imprägnierung von Mineralfarbbeschichtungen,  poröser mineralischer Baustoffe wie  

   Ziegel, Sand-, Kalksandstein, mineralische  Putze und Porenbeton.  

   Außen. 
 

 

Verbrauch:  Ziegelmauerwerk, feinporös mind. 0,8 lt./m² | Ziegelmauerwerk, grobporös mind. 1,0 lt./m² 

  Kalkstandstein, glatt  mind. 0,5 lt./m² | Kalksandstein, bruchrau, bossiert mind. 0,7 lt./m² 

  Naturstein, feinporös  mind. 0,6 lt./m² | Naturstein, grobporös  mind. 1,5 lt./m² 

  Putz    mind. 0,5 lt./m² | Porenbeton   mind. 1,0 lt./m² 

  Faserzement   mind. 0,3 lt./m² | Beton-Modul-Stein  mind. 1,2 lt./m² 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 1 lt.   Palette:  360 Kanister zu 1 lt. 

  Kanister W zu 5 lt.     84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 10 lt.      50 Kanister zu 10 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 

  Fass zu 200 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: FM FS [Fugenschlämme], BFA 
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Funcosil SNL geruchsneutral 
farblose, hydrophobierende Imprägnierung auf Silan-

/Siloxanbasis mit geruchsneutralem Lösemittel 

 
Art.Nr. 0641 

 

Eigenschaften:  Verbessert die Frost- / Tausalzbeständigkeit, hoch wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen, 

  ausgezeichnetes Eindringvermögen, UV-beständig, alkalibeständig,  

  ausgezeichnete Langzeitwirkung, verringert Energieverluste,  

  geruchsneutral. 
 

 

Anwendungsbereich:  Schlagregenschutz von Fassaden, Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungsneigung,   

   Nachbehandlung und Auffrischung hydrophober Flächen, nachträgliche Imprägnierung von Mineral- 

   farbbeschichtungen, poröser mineralischer Baustoffe wie Ziegel, Sand-, Kalksandstein,  

   mineralische Putze und Porenbeton.  

   Außen. 
 

 

Verbrauch:  Ziegelmauerwerk, feinporös mind. 0,8 lt./m² | Ziegelmauerwerk, grobporös mind. 1,0 lt./m² 

  Kalkstandstein, glatt  mind. 0,5 lt./m² | Kalksandstein, bruchrau, bossiert mind. 0,7 lt./m² 

  Naturstein, feinporös  mind. 0,6 lt./m² | Naturstein, grobporös  mind. 1,5 lt./m² 

  Putz    mind. 0,5 lt./m² | Porenbeton   mind. 1,0 lt./m² 

  Faserzement   mind. 0,3 lt./m² | Beton-Modul-Stein  mind. 1,2 lt./m² 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 

  Fass zu 200 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: BFA 
 

 

Funcosil SN 
farblose, hydrophobierende Imprägnierung auf Silan- / Siloxanbasis speziell für lösemit-

telempfindliche Baustoffe und Anschlussbereiche 
 Art.Nr. 0604 

 

Eigenschaften:  Verbessert die Frost- / Tausalzbeständigkeit, hoch wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen, 

  gutes Eindringvermögen, UV-beständig, alkalibeständig, ausgezeichnete Langzeitwirkung,  

  verträglich für lösemittelempfindliche Baustoffe wie Polystyrol oder Bitumen, verringert Energieverluste. 
 

 

Anwendungsbereich: Schlagregenschutz von Fassaden, Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungsneigung,  

   für poröse mineralische Baustoffe wie Ziegel, Sand- und Kalksandstein, mineralische Putze,  

   bei angrenzenden oder enthaltenen lösemittelempfindlichen Bestandteilen wie Polystyrol  

   (Kerndämmung oder Vollwärmeschutzsysteme) oder Bitumen.  

   Außen. 
 

 

Verbrauch:   Kalkstandstein, glatt mind. 0,5 lt./m² | Kalksandstein, bruchrau  mind. 0,7 lt./m² 

   Naturstein, feinporös mind. 0,6 lt./m² | Naturstein, grobporös  mind. 1,5 lt./m² 

   Faserzement  mind. 0,3 lt./m² | Ziegelmauerwerk, feinporös mind. 0,8 lt./m² 

   Putz   mind. 0,5 lt./m² | Wärmedämmputz  mind. 0,6 lt./m² 

   Porenbeton  mind. 1,0 lt./m² | Leichtbeton   mind. 1,0 lt./m² 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: BFA 
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Funcosil SL farblose, hydrophobierende Imprägnierung auf Silan-/Siloxanbasis für Kalkstein 
 

Art.Nr. 0604 

 

Eigenschaften:  Verbessert die Frost- / Tausalzbeständigkeit, wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen,  

  gutes Eindringvermögen,  UV-beständig, alkalibeständig, ausgezeichnete Langzeitwirkung. 
 

 

Anwendungsbereich:  Schlagregenschutz von Fassaden, Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungsneigung,  

   für mineralische Baustoffe, insbesondere für kalkhaltige Natursteine. Außen. 
 

 

Verbrauch:  Naturstein, feinporös ca. 0,2 – 0,5 lt./m² | Naturstein, grobporös ca. 0,4 – 1,5 lt./m² 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: BFA 
 

 

Funcosil AS 
hydrophobierende Imprägnierung auf Siloxan-/Acrylatbasis,  

farbtonintensivierend und leicht verfestigend 
 Art.Nr. 0640 

 

Eigenschaften:  Farbtonintensivierend, leicht verfestigend, wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen,  

  gutes Eindringvermögen, UV-beständig, alkalibeständig, ausgezeichnete Langzeitwirkung. 
 

 

Anwendungsbereich: Schlagregenschutz von Fassaden, Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungsneigung,  

   für ausgeblichene, poröse, mineralische Baustoffe wie Ziegel, Klinker und Betonstein. Außen. 
 

 

Verbrauch:  Alte Ziegel mind. 0,5 – 1,0 lt./m² | Alte Klinker  mind. 0,2 – 0,5 lt./m² 

   Waschbeton mind. 0,25 lt./m²  | Kalksandstein innen mind. 0,5 lt./m² 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: BFA 
 

 

HYDROPHOBIERENDE IMPRÄGNIERUNGEN – flüssig, wässrig 
 

Funcosil WS  
farblose, hydrophobierende Imprägnierung auf Silan-/Siloxanbasis in  

wässriger Emulsionsform 
 Art.Nr. 0614 

 

Eigenschaften:  Wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen, lösemittelfrei, UV-beständig, alkalibeständig,  

  ausgezeichnete Langzeitwirkung. 
 

 

Anwendungsbereich:  Schlagregenschutz von Fassaden, Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungsneigung,   

   zum Auffrischen älterer, langzeitbewitterter Hydrophobierungen, für poröse mineralische Baustoffe  

   wie Kalksandstein, Natursein, Ziegelsichtmauerwerk, mineralische Putze, Poren- und Leichtbeton,  

   zur nachträglichen Imprägnierung von Mineralfarbbeschichtungen, bei angrenzenden oder enthalte-

   nen lösemittelempfindlichen Bestandteilen wie Polystyrol (Kerndämmung oder Vollwärmeschutz- 

   systeme) oder Bitumen. Innen und außen. 
 

 

Verbrauch:  Kalksandstein, glatt mind. 0,5 lt./m²  | Kalksandstein, bruchrau mind. 0,7 lt./m² 

   Ziegelsichtmauerwerk mind. 0,8 lt./m²  | Ziegel, grobporös mind. 1,5 lt./m² 

   Porenbeton  mind. 1,3 lt./m²  | Leichtbeton  mind. 1,0 lt./m² 

   Naturstein, feinporös mind. 0,8 lt./m²  | Naturstein, grobporös mind. 1,5 lt./m² 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: BFA 
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OLEO- UND HYDROPHOBIERENDE IMPRÄGNIERUNGEN – flüssig 
 

Funcosil OFS 
oleo- und hydrophobierende, wässrige Schutzimprägnierung und  

Pflegeleichtausrüstung 
 Art.Nr. 0617 

 

Eigenschaften:  Öl-, fett- schmutz- und wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen, alkalibeständig, lösemittelfrei. 
 

 

Anwendungsbereich:  Easy to Clean-Ausrüstung, Herabsetzung von Verschmutzungsneigung von Küchenarbeitsplatten  

   aus Naturstein (Öl, Fett, Haushaltsschmutz, etc.); Pflegemittel für mit Funcosil OFS imprägnierte   

   Oberflächen, mineralische Baustoffe, Fußboden- und Wandbereich. Innen. 
 

 

Verbrauch:  Ziegel   ca. 0,2 – 0,5 lt./m² | Kalksandstein ca. 0,2 – 0,6 lt./m² 

   Naturstein  ca. 0,5 – 1,0 lt./m² | Terrakotta ca. 0,3 – 0,8 lt./m² 

   Betonplatte  ca. 0,2 – 0,5 lt./m² 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 5 lt.    Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister K zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: BFA 
 

 

Funcosil AG  oleo- und hydrophobierende Schutzimprägnierung  Art.Nr. 0617 

 

Eigenschaften:  Öl-, fett- und schmutzanweisend, wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen,  

  alkalibeständig, Antiplakatierungseffekt, lösemittelhaltig. 
 

 

Anwendungsbereich:  Easy to Clean-Ausrüstung, Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungsneigung,  

   für mineralische Baustoffe. Außen. 
 

 

Verbrauch:  Klinker  0,1 – 0,3 lt./m²   | Ziegel   0,2 – 0,4 lt./m² 

   Kalksandstein 0,3 – 0,5 lt./m²   | Granit   0,1 – 0,2 lt./m² 

   Naturstein 0,3 – 0,8 lt./m²   | Terrakotta  0,8 – 1,0 lt./m² 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: BFA 
 

 

HYDROPHOBIERENDE IMPRÄGNIERUNGEN – cremeförmig 
 

Funcosil FC hydrophobierende Imprägnierung in Cremeform auf Silanbasis  Art.Nr. 0711 

 

Eigenschaften:  Hoch wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen, verbessert die Frost-/Tausalzbeständigkeit, ausge- 

  zeichnetes Eindringvermögen, UV-beständig, alkalibeständig, ausgezeichnete Langzeitwirkung, leicht, punkt- 

  genau und verlustfrei applizierbar, früh regenfest (ca. 60 Min. nach der  Applikation). 
 

 

Anwendungsbereich:  Schlagregenschutz von Fassaden, Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungsneigung, für  

   poröse mineralische Baustoffe wie Ziegel, Klinker, Sand-/Kalksandstein, Naturstein und Putz,  

   Schlagregenschutz bei nachträglicher Hohlraumdämmung und Innendämmung. Außen. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Porosität, in einem Arbeitsgang ca. 0,15 – 0,20 lt./m². 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 12 x 0,75 lt.   Palette:  288 Eimer zu 0,75 lt. 

  Eimer K zu 5 lt.      64 Eimer zu 5 lt. 

  Eimer K zu 12,5 lt.     32 Emer zu 12,5 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: FM FS [Fugenschlämme], Remmers Reinigungsprodukte 
 

  



 
 
 

40 

 

Funcosil FC Plus 
hydrophobierende Imprägnierung in Cremeform auf Silan-/Siloxanbasis,  

farbtonintensivierend 

 
Art.Nr. 0712 

 

Eigenschaften:  Wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen, ausgezeichnetes Eindringvermögen, UV-beständig, alkalibe- 

  ständig, ausgezeichnete Langzeitwirkung, leicht, punktgenau und verlustfrei applizierbar, früh regenfest  

  (ca. 60 Minuten nach der Applikation). 
 

 

Anwendungsbereich:  Schlagregenschutz von Fassaden, Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungsneigung,  

   für poröse mineralische Baustoffe wie Ziegel, Klinker, Sand-/Kalksandstein, Naturstein und Putz,   

   ergänzende Maßnahme zur energetischen Sanierung, insbesondere bei nachträglicher Hohlraum- 

   und Innendämmung. Außen. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Porosität, in einem Arbeitsgang ca. 0,15 – 0,30 lt./m². 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 12 x 0,75 lt.   Palette:  288 Eimer zu 0,75 lt. 

  Eimer K zu 5 lt.      64 Eimer zu 5 lt. 

  Eimer K zu 12,5 lt.     32 Emer zu 12,5 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: BFA 
 

 

Funcosil FC Pro 
Imprägniercreme auf Silanbasis zur untergrundspezifisch adaptierten  

Hydrophobierung 
 Art.Nr. 0703 

 

Eigenschaften:  Angepasst kapillartransportreduzierend, wasserdampfdiffusionsoffen, ausgezeichnetes Eindringvermögen,  

  UV-beständig, alkalibeständig, ausgezeichnete Langzeitwirkung, leicht, punktgenau und verlustfrei  

  applizierbar. 
 

 

Anwendungsbereich:  Adaptiver Schlagregenschutz von Fassaden, Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungs- 

   neigung, für poröse mineralische Baustoffe wie Ziegel, Klinker, KS-Stein und Putz, als ergänzende  

   Maßnahme zur energetischen Sanierung, insbesondere bei kapillaraktiver Innenwanddämmung,  

   objektspezifisch angepasste (adaptive) Reduzierung der kapillaren Wasseraufnahme zur Gewähr- 

   leistung eines hohen Rücktrocknungspotentials (Voruntersuchung erforderlich). Außen. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Porosität, in einem Arbeitsgang ca. 0,15 – 0,20 lt./m². 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 12,5 lt.   Palette:  32 Eimer zu 12,5 lt. 
 

Mindestbestellmenge 4 x 12,5 lt. ••• Lieferzeit ca. 10 Werktage 
 

 

Mögliche Systemprodukte: BFA, Remmers Reinigungsprodukte 
 

 

Funcosil FC Historic begrenzt kapillarbremsende Imprägnierung in Cremeform auf Silanbasis  Art.Nr. 0611 

 

Eigenschaften:  w-Wert-reduzierend, wasserdampfdiffusionsoffen, kein Abperleffekt, ausgezeichnetes Eindringvermögen,  

  UV-beständig, alkalibeständig, mineralwasserbasiert, leicht, punktgenau und verlustfrei  applizierbar. 
 

 

Anwendungsbereich:  Schlagregenschutz denkmalgeschützter Objekte, mineralischer Untergründe wie Putz, Ziegel und  

   Naturstein, Reduktion der kapillaren Wasseraufnahme unter Beibehaltung einer Restkapillarität. 

   Außen. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Porosität, in einem Arbeitsgang ca. 0,15 – 0,20 lt./m². 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 lt.    Palette:  64 Eimer zu 5 lt. 

  Eimer K zu 12,5 lt.     32 Emer zu 12,5 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: FM Historic [Historic Fugenmörtel], BFA, Remmers Reinigungsprodukte 
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GRAFFITI-SCHUTZ 
 

Graffiti-Schutz wässrige, semipermanente Imprägnierung auf Alkylalkoxysilan-/Wachsbasis  Art.Nr. 0685 

 

Eigenschaften:  Wasserabweisend, haftungsmindernd, wasserdampfdiffusionsoffen, erleichtert die Graffitientfernung per  

  Heißwasser-Strahlen, lösemittelfrei, UV-beständig, alkalibeständig, BASt gelistet. 
 

 

Anwendungsbereich:  Mineralische Baustoffe wie z.B. Ziegel, Naturstein, Beton, Kalksandstein. Außen und innen.  
 

 

Verbrauch:  Klinker  0,1 – 0,2 lt./m²   | Ziegel   0,2 – 0,5 lt./m² 

   Naturstein 0,3 – 0,8 lt./m²   | Beton   0,2 – 0,3 lt./m² 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 5 lt.    Palette:  90 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister K zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: BFA 
 

 

FUGEN- UND MAUERWERKINSTANDSETZUNG – mineralisch gebundene Systeme 
 

FM NB
basic

 / FM NB PH [Kalk-Zement-Fugenmörtel] für den Neubau, M10, Größtkorn 1 mm  Art.Nr. lt. Aufstellung 

 

Eigenschaften:  Gute Flankenhaftung,  

  Sonderfarbton (UV-beständige Pigmente) möglich (Lieferzeiten auf Anfrage),  

  unterschiedliche Körnungen des gleichen Artikels können zu geringen Abweichungen des Farbtons führen.  
 

 

Anwendungsbereich:  Erstverfugung, Ziegel- und Natursteinmauerwerk, Mörtelfugen von 5 – 30 mm. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Fugenbreite und –tiefe bei 1 mm Größtkorn ca. 1,6 kg/lt. Fugenraum. 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  30 Sack zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Clean AC
basic

 [Klinkerreiniger AC], ZM HF
basic

 [Haftfest] 
 

 

Art.Nr. FM NB, nicht hydrophob, M10 Art.Nr. FM NB PH, porenhydrophob 

1027 altweiß 1017 altweiß 

1033 grau 1000 grau 

1034 anthrazit 1001 anthrazit 

1035 beige 1005 beige 

1036 Sonderfarbton 1006 Sonderfarbtöne 
 

 

FM SAN [Kalk-Zement-Sanier-Fugenmörtel] M5, Größtkorn 1 mm  Art.Nr. lt. Aufstellung 

 

Eigenschaften:  Gute Flankenhaftung, hydrophob einstellbar, Sonderfarbton (UV-beständige Pigmente) möglich (Lieferzei- 

  ten auf Anfrage),   

  Unterschiedliche Körnungen des gleichen Artikels können zu  geringen Abweichungen des Farbtons führen. 
 

 

Anwendungsbereich: Erstverfugung, Fugeninstandsetzung, Ziegel- und Natursteinmauerwerk, Mörtelfugen von 5 – 30 mm. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Fugenbreite und –tiefe bei 1 mm Größtkorn ca. 1,6 kg/lt. Fugenraum. 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  30 Sack zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Funcosil Hydrophobierungen, Clean AC
basic

 [Klinkerreiniger AC], ZM HF
basic

 [Haftfest] 
 

 

Art.Nr. FM SAN, nicht hydrophob, M5 Art.Nr. FM SAN, nicht hydrophob, M5 

1065 altweiß   

1066 grau 1069 beige 

1067 anthrazit 1061 Sonderfarbtöne 
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FM MG / FM MG PH [Kalk-Zement- Fugenmörtel] 
 

maschinengängig, M5, Größtkorn 1 mm  
1048 FM MG 

1049 FM MG PH 
 

Eigenschaften:  Gute Flankenhaftung,  

  FM MG – nicht hydrophob, FM MG PH – porenhydrophob,  

  Sonderfarbton (UV-beständige Pigmente) möglich (Lieferzeiten auf Anfrage), 

  unterschiedliche Körnungen des gleichen Artikels können zu  geringen Abweichungen des Farbtons führen. 
 

Anwendungsbereich: Erstverfugung, Fugeninstandsetzung,  

   Ziegel- und Natursteinmauerwerk, Mörtelfugen von 5 – 30 mm. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Fugenbreite und –tiefe bei 1 mm Größtkorn ca. 1,6 kg/lt. Fugenraum. 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  30 Sack zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Funcosil Hydrophobierungen, Remmers Reinigungsprodukte, ZM HF
basic

 [Haftfest] 
 

 

FM TK / FM TK PH [Trass-Kalk-Zement-Fugenmörtel] M5, Größtkorn 1 mm bzw. 2 mm  Art.Nr. lt. Aufstellung 

 

Eigenschaften:  Hoher Sulfatwiderstand mit niedrig wirksamem Alkaligehalt (SR/NA), sehr geringe „Ausblühungsneigung“,  

  gute Flankenhaftung. Nur dunkle Farbtöne möglich.  

  Unterschiedliche Körnungen des gleichen Artikels können zu  geringen Abweichungen des Farbtons führen. 

  Lieferzeiten für Sondereinstellungen auf Anfrage.  
 

 

Anwendungsbereich: Erstverfugung und Fugeninstandsetzung, Ziegel- und Natursteinmauerwerk,  

   bei Fugenbreiten von 8 - 30 mm in Handverarbeitung.  
 

 

Verbrauch:  Je nach Fugenbreite und –tiefe   bei Art.Nr. 1026 FM TK ca. 1,6 kg/lt. Fugenraum,  

       bei Art.Nr. 1024 FM TK PH ca. 1,7 kg/lt. Fugenraum.  
       (entspricht bei Ziegelmauerwerk mit 1 cm Fugenbreite und –tiefe ca. 4,0 kg/m².) 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  30 Sack zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Funcosil Hydrophobierungen, Clean AC
basic

 [Klinkerreiniger AC], ZM HF
basic

 [Haftfest] 
 

 

Art.Nr. FM TK, nicht hydrophob, M5 Art.Nr. FM TK PH, M5 

1026 trassgrau (Eigenfarbe) 1024 trassgrau (Eigenfarbe) 

1022 Sonderfarbtöne, Korn max. 1 mm 1018 Sonderfarbtöne, Korn max. 1 mm 

1023 Sonderfarbtöne, Korn max. 2 mm 1019 Sonderfarbtöne, Korn max. 2 mm 
 

 

FM ZF [zementfreier Fugenmörtel] M1, Größtkorn 1 mm bzw. 2 mm  
1045 Korn bis 1 mm 

1046 Korn bis 2 mm 

 

Eigenschaften:  Niedrige Festigkeit, gute Verformungseigenschaften, Druckfestigkeit ca. 1 – 5 N/mm² (M1),  

  µ-Wert ca. 15. Einstellbar nach eingesendetem Muster (Stein, Mörtelbestand) oder Farbton-Nummer 

  (MF-Nr., Farbtonfächer, NCS etc.).   

  Unterschiedliche Körnungen des gleichen Artikels können zu  geringen Abweichungen des Farbtons führen. 

  Lieferzeiten für Sondereinstellungen auf Anfrage. 
 

 

Anwendungsbereich: Niederfestes Ziegel- und Natursteinmauerwerk, Mörtelfugen von ca. 5 – 30 mm. 
 

 

Verbrauch:  Je nach Fugenbreite und -tiefe  Art.Nr. 1045 ca. 1,6 kg/lt. HR,  

       Art.Nr. 1046 ca. 1,7 kg/lt. HR 
       (entspricht bei Ziegelmauerwerk mit 1 cm Fugenbreite und –tiefe ca. 4,0 kg/m²) 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  25 Sack zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Funcosil Hydrophobierungen, Clean AC
basic

 [Klinkerreiniger AC], ZM HF
basic

 [Haftfest] 
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FM ECC [ECC 2K] 2K epoxidharzvergüteter, mineralischer Fugenmörtel 

 0350 Comp. L 

0351 Comp. P betongrau 

0359 Comp. P Sonderfarbton 

 

Eigenschaften: Hochwertiges Bindemittel, hohe Flankenhaftung, hohe Dauerhaftigkeit, sichere Erhärtung, wenig riss- 

  empfindlich, wasserdampfdurchlässig, günstiges Verhältnis von Biegezug- zu Druckfestigkeit.  

  Druckfestigkeit > 10 N/mm² (M10). 
 

 

Anwendungsbereich: Verfugung von Natursteinmauerwerk und Mauerwerk mit erhöhter dynamischer Belastung. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,8 kg/lt. Hohlraum, je nach Fugenbreite und –tiefe 4 – 8 kg/m². 
 

 

Gebinde: Comp. L  Eimer K zu 3,90 kg  Palette:  90 Eimer zu 3,90 kg 

  Comp. P  Sack P zu 26,10 kg    30 Sack zu 26,10 kg 
 

 

FM RZ Historic 
schnell abbindender Ergänzungsmörtel auf Romanzement-Basis zur  

Fugen- und Putzrestaurierung  
 

0563 grob < 2 mm 

0566 fein < 0,5 mm 

 

Eigenschaften: Schnell abbindend, langsame Festigkeitsentwicklung, gute Flankenhaftung, nicht hydrophob,  

  Naturzement – seit über 50 Jahren unverändert unter der Bezeichnung Romanzement / -kalk hergestellt.  

  Traditionell im Schachtofen bei niedriger Temperatur gebrannter Kalk-Mergel aus der Kreidezeit. 

  Unterschiedliche Körnungen können zu geringen Abweichungen des Farbtons führen. 
 

 

Anwendungsbereich: Fugeninstandsetzung im Denkmalschutzbereich, für Ziegel- und Natursteinmauerwerk,  

   als Ergänzungs- und Reparaturmörtel, für alle Romanzement-Altmörtel. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,7 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 10 kg    Palette:  32 Eimer zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: RM GM [Grundiermörtel], Fill RZ Historic [Feinspachtel RZ], BSP RZ Historic [Vergussmörtel RZ],  

  VSM RZ Historic [Versetzmörtel RZ], Stucco GF RZ [Stuckmörtel GF RZ] 
 

 

FM Historic [Historic Fugenmörtel] objektspezifisch rezeptiert  Art.Nr. 0573 

 

Eigenschaften: Gemäß denkmalpflegerischer Zielvorgabe dem Originalbefund nachgestellt,  

  angepasstes Bindemittel, angepasste Sieblinie.  
 

  Nur nach Rücksprache, Vorlaufzeit 6 Wochen, Mindestabnahme ca. 1.000 kg. 
 

 

Anwendungsbereich: Fugenerneuerung an historischem Mauerwerk,  

   Nachstellung von Struktur und Zusammensetzung des Originalbestandes. 
 

 

Verbrauch:   Objekt- und rezepturspezifisch 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  25 Sack zu 30kg 
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Pflasterfugenmörtel 1K kunstharzgebundener Fugenmörtel  
1206 grau 

 

Eigenschaften:  Leicht belastbar, nur für Außenanwendungen geeignet, nicht für befahrene Flächen geeignet. 
 

 

Anwendungsbereich: Verfugung von Pflasterflächen. 
 

 

Verbrauch:   Anwendungsabhängig (siehe TMB) 
 

 

Gebinde: Eimer W zu 10 kg   Palette:  45 Eimer zu 10 kg 

  Eimer W zu 30 kg     22 Eimer zu 30 kg 
 

 

Pflasterfugenmörtel M mineralischer Fugenmörtel für Natur- und Betonsteinpflaster  0330 zementgrau 

 

Eigenschaften: Rissfrei aushärtend, gute Fugenflankenhaftung,  

  wasser-, wetter-, frost- und tauwechselbeständig,  

  sehr geschmeidig und leicht einschlämmbar, einfach und schnell zu reinigen, 

  Korngröße bis 2 mm, 

  hydraulisch schnell erhärtend, Verarbeitungszeit mind. 60 min. 
 

 

Anwendungsbereich: Verfugung von Pflaster- und Plattenbelägen im Innen- und Außenbereich,  

   im Trocken-, Nass- und Unterwasserbereich. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,6 kg/lt. Fugenraum. 
 

 

Gebinde: Sack P zu 25 kg    Palette:  40 Sack zu 25 kg 
 

 

FM FS [Fugenschlämme] Schlämme zur Ziegelverfugung  
0435 grau 

0437 Sonderfarbton 
 

Eigenschaften: Wasserdampfdiffusionsfähig,  

  hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA),  

  besonders gute Flankenhaftung, auch für schmale Fugen geeignet,  

  gute Witterungsbeständigkeit,  

  Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich. 
 

 

Anwendungsbereich: Fugeninstandsetzung bei Ziegel- und Klinkerfassaden im Fassadenschlämmsystem. 
 

 

Verbrauch:   Das Verfahren beinhaltet als Systembestandteile:  
 

   Vorimprägnierung  - ca. 0,6 lt./m² Funcosil SNL 

   Schlämmverfugung  - ca. 3 kg/m² Fugenschlämme 

   Nachimprägnierung  - ca. 0,4 lt./m² Funcosil SNL 
 

 

Gebinde: Sack P zu 25 kg    Palette:  36 Sack zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Funcosil SNL, Funcosil SN, Funcosil FC, Clean FP [Fassadenreiniger-Paste],  

  Clean AC [Klinkerreiniger AC] 
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FUGEN- UND MAUERWERKINSTANDSETZUNG – Hohlraumverfüllung und Tragfähigkeitserhöhung 
 

BSP 3 / BSP 6 [Bohrlochsuspension] fließfähiger mineralischer Füll- und Injektionsmörtel  
0312 BPS 3 

0309 BPS 6 
 

Eigenschaften: Hervorragende Fließfähigkeit, schwindkompensiert, hoher Sulfatwiderstand und  

  niedrig wirksamer Alkaligehalt,  

  Festkörperrohdichte: ca. 1,4 kg/dm³, Porosität: > 20 M-%.  

  BSP 3 - Druckfestigkeit normal: ca. 3,5 N/mm² (M2,5),  

  BSP 6 - Druckfestigkeit fest: ca. 6,0 N/mm² (M5). 
 

 

Anwendungsbereich: Ertüchtigung von hohlräumigem und lockerem Mauerwerk nach WTA-Merkblatt 4-3-98-D,  

   Verfüllen von Fugen, insbesondere bei Steinaustausch,  

   Vorinjektion von Bohrlöchern bei der Mehrstufeninjektion, 

   Verfüllen von Hohlräumen bei der Mauerinjektion gegen kapillare Feuchte. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,2 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Sack P zu 20 kg    Palette:  30 Sack zu 20 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: WP RH rapid [Rapidhärter grau], EM rapid [Schnellzement], Kiesol 
 

 

BSP Historic [Historic Verfüllmörtel] gut fließfähiger, mineralischer Füll- und Injektionsmörtel  0548 grau 

 

Eigenschaften: Gute Fließfähigkeit, Druckfestigkeit: ca. 2,5 N/mm², Dyn. E-Modul: 2,5 KN/mm², Größtkorn < 0,5 mm, 

  Verarbeitungszeit (20° C): ca. 2 Stunden, Erstarrungsbeginn (20° C) > 4 h, Erstarrungsende: > 6 h. 
 

 

Anwendungsbereich: Ausfüllen und Verpressen von Fugen, kleinen Hohlräumen und Rissen von 2 – 10 mm,  

   Ertüchtigung von lockeren Mörtelfüllungen im Mauerwerk. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,2 – 1,6 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  30 Sack zu 30 kg 
 

 

BSP RZ Historic [Vergussmörtel RZ] Romanzement-Mörtel  0568 graubeige 

 

Eigenschaften: Historisches Bindemittel des 19. Jahrhunderts, gute Fließeigenschaften,  

  schnell abbindend, langsame Festigkeitsentwicklung, sehr gute Haftung zum Untergrund,  

  Druckfestigkeit > 4 N/mm² (M2,5). 
 

 

Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich,  

   für mineralische Untergründe im Trocken-, Feucht-, Nass- und Unterwasserbereich,  

   zum Verfüllen von Fugen und Hohlräumen in historischen Bauwerken. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 2,0 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 10 kg    Palette:  32 Eimer zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: VSM RZ Historic [Versetzmörtel RZ], Fill RZ Historic [Feinspachtel RZ],  

  RM RZ Historic [Fugen- und Ergänzungsmörtel RZ], Stucco GF RZ [Stuckmörtel GF RZ] 
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KONSERVIERUNG - RESTAURIERUNG – Entsalzung 
 

Entsalzungskompresse putzähnlicher Trockenmörtel zur Reduktion oberflächennaher Salze  Art.Nr. 1070 

 

Eigenschaften: Hochwirksames Kompressenmaterial durch die Kombination von aktiven mineralischen Bestandteilen und   

  Cellulose, zement- und kalkfrei, optimierter Feuchte- und Salztransport durch kapillaraktiven Leichtzuschlag,  

  rückstandslos und leicht zu entfernen,  

  Wirkmechanismus „abtrocknende Kompresse“. 
 

 

Anwendungsbereich: Zerstörungsfreie Reduzierung des Salzgehaltes im Kompressen-Verfahren gemäß  

   WTA-Merkblatt 3-13-01 „Mauerwerksentsalzung“,  

   Verringerung der Ausblühungsneigung,  

   Minderung schadsalzinduzierter Verwitterungsprozesse. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 14 kg/m²/cm Schichtdicke, je nach Untergrundverhältnissen 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  25 Sack zu 30 kg 
 

 

Kompressenputz Salzspeicherputz/Opferputz zur Salzeinlagerung gem. WTA  1077 grau 

 

Eigenschaften: Hohes Salzspeichervermögen durch optimierten Anteil kapillaraktiven Porenraums,  

  stark salz- und feuchtigkeitsreduzierend,  

  einlagige Auftragsdicken von 10 – 30 mm,  

  kapillaraktiv, reversibel, Druckfestigkeit: CS II. 
 

 

Anwendungsbereich: Zur Entsalzung und Entfeuchtung von Naturstein, Ziegel, Putz u.a. mineralischen Untergründen,   

   Opferputz bzw. Pufferschicht (z.B. unter nach historischen Rezepturen nachgestellten Putzen)  

   bei Altbauten, historischen Bauwerken und Baudenkmälern, im Innen- und Außenbereich. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 6,0 kg/m²/cm Schichtdicke 
 

 

Gebinde: Sack P zu 16 kg    Palette:  30 Sack zu 16 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: CL Levell Historic [Historic Unterputz], CL Top Historic [Historic Oberputz] 
 

 

KONSERVIERUNG - RESTAURIERUNG – Quellminderung 
 

Antihygro 
wässriger Schutzstoff für Natursteine mit tonig mineralischem Gefüge  

gegen hygrisches Quellen 
 Art.Nr. 0616 

 

Eigenschaften: Reduktion des hygrischen Quellmaßes, Reduktion der Quellgeschwindigkeit,  

  nicht hydrophobierend, keine verfestigende Wirkung. 
 

 

Anwendungsbereich: Natursteine mit tonig mineralischem Gefüge,  

   zur Minderung tonmineralinduzierter Verwitterungsprozesse. 
 

 

Verbrauch:   Schilfsandstein  1,0 – 4,5 lt./m² | Buntsandstein  0,3 – 2,5 lt./m² 

   Tuffe   1,0 – 6,0 lt./m² | Ziegel   0,2 – 3,0 lt./m² 
 

 

Gebinde: Kanister K zu 5 lt.    Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister K zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
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KONSERVIERUNG - RESTAURIERUNG – Festigung 
 

KSE 100 
Steinfestiger auf Kieselsäureester (KSE)-Basis mit geringer Gelabscheidungsrate (10 %)  

zur Vermeidung von Überfestigungen und zur Erstellung ausgeglichener Festigkeitsprofile 
 Art.Nr. 0719 

 

Eigenschaften: Enthält Speziallösemittel zur Vermeidung unerwünschter Rückwanderungseffekte während der Reaktionszeit,  

  nicht hydrophobierend, hohe Eindringtiefe, Wirkstoffg. ca. 20 M-%, klar bis leicht trüb, evtl. leicht gelbstichig. 
 

 

Anwendungsbereich:  Festigung schwacher Oberflächenverwitterungen, feinporöser Gesteine und mineralischer Baustoffe  

   mit eher geringer Saugfähigkeit, in Kombination mit Festigern mit höherer Gelabscheidungsrate zum  

   Erzielen ausgeglichener Festigkeitsprofile sowie Vermeidung von Überfestigung und Schalenbildung.  
 

 

Verbrauch:   Nach Art und Zustand des Untergrundes sowie nach Aufgabenstellung. 

   Bedarf und Wirkungsgrad sind anhand einer Musterfläche zu ermitteln! 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: KSE 300, KSE 300 E, KSE 300 HV 
 

 

KSE 300 lösemittelfreier Steinfestiger auf Kieselsäureester (KSE)-Basis  Art.Nr. 0720 

 

Eigenschaften:  Gelabscheidungsrate ca. 30 %, lösemittelfrei, nicht hydrophobierend, hohe Eindringtiefen,  

  Wirkstoffgehalt > 99 M-%,  klar bis leicht trüb, evtl. leicht gelbstichig. 
 

 

Anwendungsbereich:  Festigung deutlich verwitterter und aufgelockerter Oberflächen; im Originalzustand eher feste  

   Gesteine und mineralische Baustoffe; Erzielen besonders ausgeglichener Festigkeitsprofile in  

   Kombination mit KSE 100; Alternativprodukt zu KSE OH mit deutlich verbesserten Eigenschaften.  
 

 

Verbrauch:   Je nach Verwitterungsgrad und –tiefe.  

   Bedarf und Wirkungsgrad sind anhand einer Musterfläche zu ermitteln! 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 

  Fass zu 200 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: KSE 100, V KSE 
 

 

KSE 300 E elastifizierter Steinfestiger auf Kieselsäureester (KSE)-Basis  Art.Nr. 0714 

 

Eigenschaften:   Enthält Weichsegmente für ein flexibleres Kieselgel,  

   günstiges Spannungs-Dehnungs-Verhalten aufgrund größerer, spannungsärmerer Kieselgelbrücken,  

   Gelabscheidungsrate ca. 30 %, nicht hydrophobierend, hohe Eindringtiefe, Wirkstoffgehalt > 95 M-%,  

   klar bis leicht trüb, evtl. leicht gelbstichig. 
 

 

Anwendungsbereich:  Festigung stark poröser sowie stark verwitterter Gefüge, fein- bis grobporöse Sandsteine, bestimmte  

   Vulkanite und abgewitterte Ziegel, historische Putze und Fugen;  

   Erzielen besonders ausgeglichener Festigkeitsprofile in Kombination mit KSE 100.  
 

 

Verbrauch:   Je nach Verwitterungsgrad und –tiefe.  

   Bedarf und Wirkungsgrad sind anhand einer Musterfläche zu ermitteln! 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: KSE 100, V KSE 
 

  



 
 
 

48 

 

KSE 300 HV 
lösemittelfreier Spezialfestiger für Kalkstein auf Kieselsäureester (KSE)-Basis  

mit speziellen Haftvermittlern 

 
Art.Nr. 0654 

 

Eigenschaften:  Gelabscheidungsrate ca. 30 %, lösemittelfrei, nicht hydrophobierend, hohe Eindringtiefe,  

  mit zusätzlichem polarem Bildungsmechanismus, Wirkstoffgehalt > 95 M-%,  

  klar bis leicht trüb, evtl. leicht gelbstichig. 
 

 

Anwendungsbereich:  Festigung von überwiegend calcitischen Untergründen,  

   Festigung deutlich verwitterter und aufgelockerter Oberflächen;  

   Erzielen besonders ausgeglichener Festigungsprofile in Kombination mit KSE 100.  
 

 

Verbrauch:   Je nach Verwitterungsgrad und –tiefe.  

   Bedarf und Wirkungsgrad sind anhand einer Musterfläche zu ermitteln! 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: KSE 100, V KSE 
 

 

KSE 500 E 
elastifizierter Steinfestiger auf Kieselsäureester (KSE)-Basis mit hoher  

Gelabscheidungsrate zur Festigung von stark entfestigten mineralischen Baustoffen 
 Art.Nr. 0715 

 

Eigenschaften:  Enthält Weichsegmente für ein flexibleres Kieselgel,  

  günstiges Spannungs-Dehnungs-Verhalten aufgrund größerer, spannungsärmerer Kieselgelbrücken,  

  Gelabscheidungsrate ca. 50 %, nicht hydrophobierend, hohe Eindringtiefe, Wirkstoffgehalt ca. 85 M-%,  

  klar bis leicht trüb, evtl. leicht gelbstichig. 
 

 

Anwendungsbereich:  Festigung stark poröser sowie stark verwitterter Gefüge; grobporöser Sandsteine,  

   bestimmter Vulkanite sowie abgewitterter Ziegel, historischer Putze und Fugen;  

   Erzielen besonders ausgeglichener Festigkeitsprofile in Kombination mit KSE 100  

   und / oder KSE 300 E. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Untergrund und Aufgabenstellung. 

   Bedarf und Wirkungsgrad sind anhand einer Musterfläche zu ermitteln! 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: KSE 100, KSE 300 E, V KSE 
 

 

KSE 510 
lösemittelfreier Steinfestiger auf Kieselsäureester (KSE)-Basis mit hoher Gelab-

scheidungsrate zur Festigung von stark entfestigten mineralischen Baustoffen 
 Art.Nr. 0625 

 

Eigenschaften:  Gelabscheidungsrate ca. 45 %, lösemittelfrei, nicht hydrophobierend, hohe Eindringtiefe,  

  Wirkstoffgehalt ca. 99 M-%, klar bis leicht trüb, evtl. leicht gelbstichig. 
 

 

Anwendungsbereich:  Festigung stark verwitterter und aufgelockerter Oberflächen; für im Originalzustand eher feste Ge-  

   steine und mineralische Baustoffe;  

   Erzielen besonders ausgeglichener Festigungsprofile in Kombination mit KSE 100 / KSE 300 E. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Untergrund und Aufgabenstellung.  

   Bedarf und Wirkungsgrad sind anhand einer Musterfläche zu ermitteln! 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: KSE 100, KSE 300 E, V KSE 
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KSE H 

 

lösemittelfreier Steinfestiger auf Kieselsäureester (KSE)-Basis mit hydrophobierender Wirkung  Art.Nr. 0646 

 

Eigenschaften:  Gelabscheidungsrate ca. 30 %, lösemittelfrei, hydrophobierend, hohe Eindringtiefe,  

  Wirkstoffgehalt ca. 99 M-%,  

  klar bis leicht trüb, evtl. leicht gelbstichig. 
 

 

Anwendungsbereich:  Festigung deutlich verwitterter und aufgelockerter Oberflächen bei gleichzeitiger Hydrophobierung,  

   für im Originalzustand eher feste Gesteine und mineralische Baustoffe,  

   Erzielen besonders ausgeglichener Festigungsprofile in Kombination mit KSE 100.  
 

 

Verbrauch:   Untergrundabhängig.  

   Bedarf und Wirkungsgrad sind anhand einer Musterfläche zu ermitteln! 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: KSE 100, V KSE 
 

 

V KSE Verdünner für Steinfestiger  Art.Nr. 0657 

 

Eigenschaften:  Optimale Löslichkeit von Kieselsäureestern, schwerflüchtiges Lösungsmittel zur Vermeidung  

  unerwünschter Rückwanderungseffekte während der Reaktionszeit des Kieselsäureesters,  

  farblos, aromatenfrei, geruchsarm. 
 

 

Anwendungsbereich:  Verdünnen von Steinfestigern, Einstellen optimaler Festigkeitsniveaus über  

   gezielte Steuerung der Gelabscheidungsrate,  

   Reinigung von Arbeitsgeräten und Oberflächen. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Aufgabenstellung. 

   Bedarf und Wirkungsgrad sind anhand einer Musterfläche zu ermitteln! 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 5 lt.   Palette:  84 Kanister zu 5 lt. 

  Kanister W zu 30 lt.     24 Kanister zu 30 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: KSE-Produkte 
 

 

KONSERVIERUNG - RESTAURIERUNG – KSE-Modul-System 
 

KSE 500 STE  
Bindemittel im Remmers KSE-Modul-System. Elastifizierter Steinfestiger auf Basis 

Kieselsäureester mit hoher Gelabscheidungsrate, mit rein mineralischen Schwebstoffen 
 Art.Nr. 0713 

 

Eigenschaften:  Gelabscheidungsrate ca. 50 %, nicht hydrophobierend, Wirkstoffgehalt ca. 70 M-%,  

  trüb, evtl. leicht gelbstichig. 
 

 

Anwendungsbereich:  Herstellung von Hinterfüllmassen, Kitt- und Anböschmörteln, Lasuren und Schlämmen. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Aufgabenstellung. 

   Bedarf und Wirkungsgrad sind anhand einer Musterfläche zu ermitteln! 
 

 

Gebinde: Kanister W zu 1 lt.   Palette:  360 Kanister zu 1 lt. 

  Kanister W zu 2,5 lt.     240 Kanister zu 2,5 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: KSE-Füllstoff A, KSE-Füllstoff B, Quarzsand F 36, V KSE, KSE 100, KSE 300 
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KSE Füllstoff A Füllstoff für das Remmers KSE-Modul-System 
 

0571 hellgrau 

 

Eigenschaften:  Mineralmehl, hellgrau, Verwachsung von Chlorit-Glimmer-Quarz,  

  Schüttdichte: ca. 0,7 kg/lt.,  

  Stampfdichte: ca. 0,9 kg/lt. 
 

 

Anwendungsbereich:  Herstellung von KSE-gebundenen Mineralmehl-Schlämmen;  

   Hinterfüllmassen und Anböschmörteln. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Aufgabenstellung. 
 

 

Gebinde: Sack P zu 3 kg    Palette:  90 Sack zu 3 kg 

  Sack P zu 25 kg      36 Sack zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: KSE 500 STE, KSE-Füllstoff B, Quarzsand F 36, V KSE, KSE 100, KSE 300 
 

 

KSE Füllstoff B Füllstoff für das Remmers KSE-Modul-System  0572 weiß 

 

Eigenschaften:  Quarzmehl, weiß,  

  Schüttdichte: ca. 0,8 kg/lt.,  

  Stampfdichte: ca. 0,8 kg/lt. 
 

 

Anwendungsbereich:  Herstellung von KSE-gebundenen Quarzsand-Schlämmen;  

   Hinterfüllmassen und Anböschmörteln. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Aufgabenstellung 
 

 

Gebinde: Sack P zu 2 kg    Palette:  100 Sack zu 3 kg 

  Sack P zu 25 kg      36 Sack zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: KSE 500 STE, KSE-Füllstoff A, Quarzsand F 36, V KSE, KSE 100, KSE 300 
 

 

Quarzsand F 36 Füllstoff für das Remmers KSE-Modul-System  0570 beige 

 

Eigenschaften:  Mittlere Korngröße 0,16 mm, feuergetrocknet. 
 

 

Anwendungsbereich:  Herstellung von KSE-gebundenen Quarzsand-Schlämmen,  

   Hinterfüllmassen und Anböschmörteln. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Aufgabenstellung 
 

 

Gebinde: Sack P zu 4 kg    Palette:  80 Sack zu 4 kg 

  Sack P zu 25 kg      36 Sack zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: KSE 500 STE, KSE-Füllstoff A, KSE-Füllstoff B, V KSE, KSE 100, KSE 300 
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KONSERVIERUNG - RESTAURIERUNG – Abformung 
 

Silicon AFM / Härter AFM gießfähige, raumtemperaturvernetzende 2K-Siliconabformmasse  
0736 Komp. A 

0737 Komp. B 
 

Eigenschaften:  Hohe Wiedergabegenauigkeit und Zeichnungsschärfe, ausgezeichnetes Rückstellvermögen,  

  sehr gute Elastizität und Kerbfestigkeit, gutes Fließverhalten, leichte Entformung. 
 

 

Anwendungsbereich:  Detailgetreue Abformung wertvoller Originale, Herstellung von Massiv- und Hautformen sowie  

   Formen mit starken Hinterschneidungen. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke 
 

 

Gebinde: Komponente A: Eimer K zu 1 kg  Komponente B: Flasche W zu 22 g 

    Eimer K zu 5 kg    Flasche W zu 110 g 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Verdickungsadditiv AFM, RM GF [Restauriermörtel GF] 
 

 

Verdickungsadditiv AFM Additiv zur Modifizierung der Fließfähigkeit von Silicon AFM  Art.Nr. 0737 

 

Eigenschaften:  Wirkt vernetzend und viskositätserhöhend, farbneutral. 
 

 

Anwendungsbereiche:  Reduzierung der Fließfähigkeit bzw.  

   Erhöhung der Standfestigkeit von Silicon AFM von fließfähig bis fest;  

   Herstellung von Hautformen im Streichverfahren auf nicht ebenen bzw. senkrechten  

   Formoberflächen ohne Ablaufen oder Absacken. 
 

 

Verbrauch:   0,5 – 1 M-% der eingesetzten Menge Silicon AFM. 
 

 

Gebinde: PE-Flasche zu 100 g 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Silicon AFM / Härter AFM 
 

 

KONSERVIERUNG - RESTAURIERUNG – Restauriermörtel-System 
 

RM BC [Funcosil BCR] Bindemittel-Compound für Restauriermörtel  Art.Nr. 0747 

 

Eigenschaften:  RM BC ist eine werkmäßig hergestellte Vormischung aus mineralischen Bindemitteln, die karbonatisch 

  und hydraulisch abbinden/erhärten, sowie speziellen Additiven. Durch Zugabe lokal erhältlicher Zuschlags- 

  stoffe – ggf. auch von mineralischen Pasten – können mit RM BC individuell optisch angepasste Steiner- 

  gänzungsmörtel/Restauriermörtel hergestellt werden.  
 

 

Anwendungsgebiet:  Ausbesserung von Naturstein;  

   zum Ausbessern von Treppenstufen und sonstigen begehbaren Flächen jedoch nicht geeignet! 
 

 

Verbrauch:   Abhängig von den Zuschlagsstoffen, muss durch Vorversuche ermittelt werden. 
 

 

Gebinde: Sack P zu 25 kg    Palette:  40 Sack zu 25 kg 
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RM GM [Grundiermörtel] mineralischer Steinergänzungsmörtel zum Auffüttern tiefer Fehlstellen 
 0638 M10 

0643 M20 
 

Eigenschaften:  Niedriger Gehalt an freien Alkalien, gute Flankenhaftung, geringe Eigenspannung,  

  Eigenfarbe Grau, Größtkorn bis 2 mm, 

  Druckfestigkeit weich < 15 N/mm² (M10),  E-Modul weich ca. 10 kN/mm², salzspeichernd 

  Druckfestigkeit normal < 20 N/mm² (M20),  E-Modul normal ca. 18 kN/mm² 
 

 

Anwendungsbereich:  Kernaufbau unter Restauriermörteln bei tiefen Fehlstellen. 
 

 

Verbrauch:   RM GM M10 ca. 1,3 kg/lt. Hohlraum 

   RM GM M20 ca. 1,8 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: GM RM M10 Sack P zu 25 kg   Palette:  40 Sack zu 25 kg 

  GM RM M20 Sack P zu 30 kg     25 Sack zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Antihygro, RM [ Restauriermörtel], RM pro [Restauriermörtel SK] 
 

 

RM [Restauriermörtel] mineralischer Steinergänzungsmörtel  Art.Nr. lt. Aufstellung 

 

Eigenschaften:  Niedriger Gehalt an freien Alkalien, gute Flankenhaftung, geringe Eigenspannung,  

  mineralische, UV-beständige Pigmente; hydrophob einstellbar.  

  Druckfestigkeit normal < 13 N/mm²,  E-Modul normal ca. 11 kN/mm² 

  Druckfestigkeit weich < 8 N/mm²,  E-Modul weich ca. 7 kN/mm² 
 

  Unterschiedliche Körnungen des gleichen Artikels können zu  geringen Abweichungen des Farbtons führen. 
 

 

Anwendungsbereich:  Restaurierung, Ergänzung und Reprofilierung von mineralischen Untergründen wie  

   Naturstein, Ziegel, Beton und Kunststein,  

   Reproduktion von Bauzier-Elementen im Stampfverfahren. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Anwendung, normal ca. 1,8 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  30 Sack zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Antihygro, RM GM [Grundiermörtel], ZM HF
basic

 [Haftfest], KSE-Produkte 
 

 

Art.Nr. 
Standardfarbtöne, Festigkeit normal,  
Korn ≤ 0,5 mm, nicht hydrophob 

Art.Nr. 
Standardfarbtöne, Festigkeit normal,  
Korn ≤ 0,5 mm, nicht hydrophob 

0748 MF100586 Mittelgrau 0759 MF100094 Anthrazit 
0750 MF100003 Altweiß 0760 MF100124 Mergel 
0751 MF100011 Gelbocker 0761 MF 100202 Hellgelb 
0752 MF100015 Rotbraun 0762 MF 100214 Buntsandstein 
0753 MF100017 Türkisgrau 0763 MF 100235 Ziegelorange 
0754 MF100019 Baumberger Sandstein 0764 MF 100248 Creme 
0755 MF100029 Gelbgrün 0765 MF 100001 Grau 
0756 MF100030 Beige 0766 MF 100002 Hellgrau 
0757 MF100034 Ziegelrot 0767 MF 100169 Cottaer Sandstein 
0758 MF100089 Hellbeige 0768 MF 100194 Grauweiß 
    

Art.Nr. Sonderfarbtöne, hydrophob einstellbar Art.Nr. Sonderfarbtöne, hydrophob einstellbar 
0742 Festigkeit normal, Korn fein ≤ 0,2 mm 0786 Festigkeit weich, Korn fein ≤ 0,2 mm 
0746 Festigkeit normal, Korn mittel ≤ 0,5 mm 0787 Festigkeit weich, Korn mittel ≤ 0,5 mm 
0749 Festigkeit normal, Korn grob ≤ 2,0 mm 0788 Festigkeit weich, Korn grob ≤ 2,0 mm 
  

0769 
Sondereinstellung hinsichtlich Zusammensetzung und Kennwerten nur nach Rücksprache,  
mit 6 Wochen Vorlauf, Mindestabnahme ca. 1000 kg 
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RM pro [Restauriermörtel SK] 
mineralischer Steinergänzungsmörtel,  

ansatzlos auf Null ausziehbar 

 
Art.Nr. lt. Aufstellung 

 

Eigenschaften:  Gegen „Null auslaufend“ verarbeitbar (Begrenzung durch Größtkorn),  niedriger Gehalt an freien Alkalien, 

  gute Flankenhaftung, geringe Eigenspannung, mineralische UV-beständige Pigmente, hydrophob einstellbar.  

  Druckfestigkeit weich < 8 N/mm²,   E-Modul weich ca. 5 kN/mm² 

  Druckfestigkeit normal < 13 N/mm²,  E-Modul normal ca. 11 kN/mm² 
 

  Unterschiedliche Körnungen des gleichen Artikels können zu  geringen Abweichungen des Farbtons führen. 
 

 

Anwendungsbereich:  Restaurierung, Ergänzung und Reprofilierung von mineralischen Untergründen wie  

   Naturstein, Ziegel, Beton, Kunststein, Reproduktion von Bauzier-Elementen im Stampfverfahren. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Anwendung, normal ca. 1,8 kg/lt. Hohlraum, weich ca. 1,3 kg/lt. Hohlraum, 

   der genaue Bedarf ist an einer ausreichend großen Probefläche zu ermitteln. 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  30 Sack zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Antihygro, RM GM [Grundiermörtel], ZM HF
basic

 [Haftfest], KSE-Produkte 
 

 

Art.Nr. Sonderfarbtöne, nicht hydrophob Art.Nr. Sonderfarbtöne, nicht hydrophob 
0597 Festigkeit normal, Korn fein ≤ 0,2 mm 0591 Festigkeit weich, Korn fein ≤ 0,2 mm 
0598 Festigkeit normal, Korn mittel ≤ 0,5 mm 0592 Festigkeit weich, Korn mittel ≤ 0,5 mm 
0599 Festigkeit normal, Korn grob ≤ 2,0 mm 0593 Festigkeit weich, Korn grob ≤ 2,0 mm 
  

0596 Sondereinstellung hinsichtlich Zusammensetzung und Kennwerten, nur nach Rücksprache,  
mit 6 Wochen Vorlauf, Mindestabnahme ca. 1000 kg  

 

 

RM ZF [Restauriermörtel ZF] zementfreier mineralischer Steinergänzungsmörtel  Art.Nr. lt. Aufstellung 

 

Eigenschaften:  Zementfrei, niedrige Festigkeit, niedriger Gehalt an freien Alkalien, gute Flankenhaftung,  

  geringe  Eigenspannung, mineralische UV-beständige Pigmente, hydrophob einstellbar.  
 

  Unterschiedliche Körnungen des gleichen Artikels können zu  geringen Abweichungen des Farbtons führen. 
 

 

Anwendungsbereich:  Restaurierung, Ergänzung und Reprofilierung von mineralischen Untergründen wie  

   Naturstein, Ziegel, Beton, Kunststein; insbesondere für niederfeste Untergründe. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,5 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  30 Sack zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Antihygro, RM GM [Grundiermörtel], ZM HF
basic

 [Haftfest], KSE-Produkte 
 

 

Art.Nr. RM ZF, Sonderfarbtöne, nicht hydrophob Art.Nr.  
0583 weich, Körnung ≤ 0,2 mm 0586 Sondereinstellung hinsichtlich Zusammensetzung und 
0584 weich, Körnung ≤ 0,5 mm  Kennwerten nur nach Rücksprache, 6 Wochen Vorlauf 
0585 weich, Körnung ≤ 2,0 mm  Mindestabnahme ca. 1.000 kg 
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RM GF [Restauriermörtel GF] gießfähiger mineralischer Steinergänzungsmörtel 
 

Art.Nr. lt. Aufstellung 

 

Eigenschaften:  Gießfähig, niedriger Gehalt an freien Alkalien, geringe Eigenspannung,  

  mineralische UV-beständige Pigmente, hydrophob einstellbar.  
 

 

Anwendungsbereich:  Abformen von Skulpturen und Plastiken im Gießverfahren,  

   Ausgießen offener und geschlossener Formen. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,8 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Sack P  zu 30 kg    Palette:  30 Sack zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Silicon AFM/Härter AFM, ZM HF
basic

 [Haftfest] 
 

 

Art.Nr. RM GF, nicht hydrophob Art.Nr.  
0588 grau (Eigenfarbe), fest, Korn ≤ 0,5 mm 0590 Sondereinstellung hinsichtlich Zusammensetzung und 
0589 altweiß, fest, Korn ≤ 0,5 mm  Kennwerten nur nach Rücksprache, 6 Wochen Vorlauf 
   Mindestabnahme ca. 1.000 kg 

 

 

KONSERVIERUNG - RESTAURIERUNG – Romanzement-Mörtel-System 
 

RM RZ Historic [Fugen- und Ergänzungsmörtel RZ] 
schnell abbindender Ergänzungsmörtel 

auf Romanzement-Basis 
 

0563 grob 

0566 fein 
 

Eigenschaften:  Schnell abbindend, langsame Festigkeitsentwicklung, gute Flankenhaftung, nicht hydrophob.  

  Naturzement, seit über 50 Jahren unverändert unter der Bezeichnung Romanzement / -kalk hergestellt. 

  Traditionell im Schachtofen bei niedriger Temperatur gebrannter Kalk-Mergel aus der Kreidezeit. 
 

  Farbe: Beige-Haselnussbraun (Eigenfarbe), Körnung: grob < 2 mm, fein < 0,5 mm 
 

 

Anwendungsbereich:  Fugenerneuerung im Denkmalschutzbereich; Ziegel- und Natursteinmauerwerk,  

   Ergänzungs- und Reparaturmörtel, für alle Romanzement-Altmörtel. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,7 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 10 kg    Palette:  32 Eimer zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: RM GM [Grundiermörtel], Fill RZ Historic [Feinspachtel RZ], BSP RZ Historic [Vergussmörtel RZ],  

  VSM RZ Historic [Versetzmörtel RZ], Stucco GF RZ [Stuckmörtel GF RZ] 
 

 

VSM RZ Historic [Versetzmörtel RZ] schnell abbindender Mörtel auf Romanzement-Basis  0567 graubeige 

 

Eigenschaften:  Langsame Festigkeitsentwicklung, gute Flankenhaftung, gute Witterungsbeständigkeit,  

  nicht hydrophob, Korngröße ≤ 2 mm.  
  Naturzement, seit über 50 Jahren unverändert unter der Bezeichnung  Romanzement / -kalk hergestellt.  
  Traditionell im Schachtofen bei niedriger Temperatur gebrannter Kalk-Mergel aus der Kreidezeit. 
 

 

Anwendungsbereich:  Versatz und Austausch von Natursteinen, für alle Romanzement-Altmörtel. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,6 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 10 kg    Palette:  32 Eimer zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Fill RZ Historic [Feinspachtel RZ], BSP RZ Historic [Vergussmörtel RZ],  

  Stucco GF RZ [Stuckmörtel GF RZ] 
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BSP RZ Historic [Vergussmörtel RZ] Romanzement-Mörtel  
0568 graubeige 

 

Eigenschaften: Historisches Bindemittel des 19. Jahrhunderts, gute Fließeigenschaften, schnell abbindend,  

  langsame Festigkeitsentwicklung, sehr gute Haftung zum Untergrund,  

  Druckfestigkeit > 4 N/mm² (M2,5). 
 

 

Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich, für mineralische Untergründe im Trocken-, Feucht-,  

   Nass- und Unterwasserbereich,  

   zum Verfüllen von Fugen und Hohlräumen in historischen Bauwerken. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,9 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 10 kg    Palette:  32 Eimer zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Fill RZ Historic [Feinspachtel RZ], VSM RZ Historic [Versetzmörtel RZ],  

  Stucco GF RZ [Stuckmörtel GF RZ] 
 

 

Stucco GF RZ [Stuckmörtel GF RZ] 
schnell härtender Stuck-/Gießmörtel auf  

Romanzement-Basis 
 0569 graubeige 

 

Eigenschaften:  Quellfähig, Körnung < 0,5 mm, Druckfestigkeit > 1,5 N/mm² (M1). 
 

 

Anwendungsbereich:  An historischen, vor 1914 mit Romanzement erstellten Bauwerken;  

   zur werksseitigen Herstellung von  Stuckelementen im Gießverfahren. 
 

 

Verbrauch:   Ca 1,2 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 10 kg    Palette:  32 Eimer zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Silicon AFM / Härter AFM 
 

 

Fill RZ Historic [Feinspachtel RZ]  
mineralischer Flächenspachtel und Feinputz auf  

Romanzement-Basis 
 0564 graubeige 

 

Eigenschaften:  Langsame Festigkeitsentwicklung, filzbar,  

  Schichtdicke einlagig 1 – 5 mm, Größtkorn ca. 0,3 mm, Druckfestigkeit: CS III.  
 

 

Anwendungsbereich:  Überarbeitung historischer Fassaden,  

   mineralischer Flächenspachtel im Innen- und Außenbereich. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 10 kg    Palette:  32 Eimer zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: VSM RZ Historic [Versetzmörtel RZ], BSP RZ Historic [Vergussmörtel RZ],  

  Stucco GF RZ [Stuckmörtel GF RZ] 
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KONSERVIERUNG - RESTAURIERUNG – Opferputze 
 

Kompressenputz Salzspeicherputz/Opferputz zur Salzeinlagerung gem. WTA  Art.Nr. 1070 

 

Eigenschaften: Hohes Salzspeichervermögen durch optimierten Anteil kapillaraktiven Porenraums,  

  stark salz- und feuchtigkeitsreduzierend,  

  einlagige Auftragsdicken von 10 – 30 mm,  

  kapillaraktiv, reversibel, Druckfestigkeit: CS II. 
 

 

Anwendungsbereich: Zur Entsalzung und Entfeuchtung von Naturstein, Ziegel, Putz u.a. mineralischen Untergründen,   

   Opferputz bzw. Pufferschicht (z.B. unter nach historischen Rezepturen nachgestellten Putzen)  

   bei Altbauten, historischen Bauwerken und Baudenkmälern, im Innen- und Außenbereich. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 6,0 kg/m²/cm Schichtdicke 
 

 

Gebinde: Sack P zu 16 kg    Palette:  30 Sack zu 16 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: CL Levell Historic [Historic Unterputz], CL Top Historic [Historic Oberputz] 
 

 

KONSERVIERUNG - RESTAURIERUNG – Stuckerneuerung und Reparatur 
 

Stucco GZ [Grobzugmörtel] schnell härtender Mörtel zum Ziehen von Stuckkernen  0511 hellgrau 

 

Eigenschaften:  Körnung < 1,5 mm, µ-Wert < 18, Druckfestigkeit > 5,0 N/mm² ,  

  Schichtdicke einlagig 10 – 40 mm. 
 

 

Anwendungsbereich:  Erstellung bzw. Ziehen von Stuckkernen, Profilen und Gesimsen;  

   Instandsetzung und Restaurierung  von Fassaden / Stuckfassaden. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,1 kg/m²/mm Schichtdicke 
 

 

Gebinde: Sack P zu 25 kg    Palette:  30 Sack zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: SP Prep [Vorspritzmörtel], ZM HF
basic

 [Haftfest], Stucco FZ [Feinzugmörtel],  

  Stucco GF [Stuckmörtel GF] 
 

 

Stucco FZ [Feinzugmörtel] 
schnell härtender Mörtel zur feinstrukturierten Oberflächengestaltung 

neuen / alten Stucks 
 Art.Nr. 0512 

 

Eigenschaften:  Schnell erhärtend, wasserabweisend, Schichtdicke einlagig 1 – 5 mm,  

  Körnung < 0,5 mm, µ-Wert < 18, Druckfestigkeit > 5,0 N/mm² (M5) 
 

 

Anwendungsbereich:  Beschichtungen von Stuckkernen aus Grobzugmörtel;  

   Ausbesserung alter zementgebundener Stuckteile;  

   Schaffung glatter scharfkantiger Profile. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke 
 

 

Gebinde: Sack P zu 25 kg    Palette:  30 Sack zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Stucco GZ [Grobzugmörtel], Stucco GF [Stuckmörtel GF] 
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Stucco GF [Stuckmörtel GF] schnell härtender Gießmörtel zur Herstellung von Stuckelementen 
 

Art.Nr. 0521 

 

Eigenschaften:  Schnell erhärtend, Körnung < 1,5 mm, µ-Wert < 18, Druckfestigkeit > 5,0 N/mm² (M5). 
 

 

Anwendungsbereich:  Werkseitige Herstellung von Stuckelementen im Gießverfahren. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,1 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Sack P zu 25 kg    Palette:  30 Sack zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Silicon AFM / Härter AFM, Stucco FZ [Feinzugmörtel], Stucco GZ [Grobzugmörtel] 
 

 

Stucco GF RZ [Stuckmörtel GF RZ] 
schnell abbindender Gießmörtel zur Herstellung von  

Stuckelementen auf Romanzement-Basis 
 0569 braunbeige 

 

Eigenschaften:  Schnell abbindend, Körnung < 0,5 mm, Druckfestigkeit > 1,5 N/mm² (M1). 
 

 

Anwendungsbereich:  An historischen, vor 1914 mit Romanzement erstellten Bauwerken;  

   zur werkseitigen Herstellung von Stuckelementen im Gießverfahren. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,2 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 10 kg    Palette:  32 Eimer zu 10 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Silicon AFM / Härter AFM 
 

 

KONSERVIERUNG - RESTAURIERUNG – Historic 
 

CL Prep Historic [Historic Spritzbewurf] objektspezifisch rezeptierter Spritzbewurf  0574 braunbeige 

 

Eigenschaften:  Gemäß denkmalpflegerischer Zielvorgabe dem Originalbefund nachgestellt;  

  angepasstes Bindemittel; angepasste Sieblinie. 
 

 

Anwendungsbereich:  Untergrundvorbereitung vor dem Aufbringen von Remmers Historic-Putzen;  

   Egalisierung des Saugverhaltens von Mischmauerwerk. 
 

   Sondereinstellung, daher nur nach Absprache, 6 Wochen Vorlauf, Mindestabnahme von 1.000 kg 
 

 

Verbrauch:  Objekt- und rezepturspezifisch 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  25 Sack zu 30 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: CL Levell Historic [Historic Unterputz], CL Top Historic [Historic Oberputz] 
 

 

CL Levell Historic [Historic Unterputz] objektspezifisch rezeptierter Unterputz  Art.Nr. 0575 

 

Eigenschaften:  Gemäß denkmalpflegerischer Zielvorgabe dem Originalbefund nachgestellt;  

  angepasstes Bindemittel; angepasste Sieblinie. 
 

 

Anwendungsbereich:  Unterputz zur Nachstellung von Struktur und Zusammensetzung des Originalbestandes. 
 

   Sondereinstellung, daher nur nach Absprache, 6 Wochen Vorlauf, Mindestabnahme von 1.000 kg. 
 

 

Verbrauch:   Objekt- und rezepturspezifisch 
 

 

Gebinde: Sack P zu 25 kg    Palette:  30 Sack zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: CL Prep Historic [Historic Spritzbewurf], CL Top Historic [Historic Oberputz] 
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CL Top Historic [Historic Oberputz] objektspezifisch rezeptierter Oberputz 
 

Art.Nr. 0576 

 

Eigenschaften:  Gemäß denkmalpflegerischer Zielvorgabe dem Originalbefund nachgestellt;  

  angepasstes Bindemittel; angepasste Sieblinie; Festigkeitsklasse objektspezifisch. 
 

 

Anwendungsbereich:  Oberputz zur Nachstellung von Struktur und Zusammensetzung des Originalbestandes; insbes. 

   zur objektspezifischen Instandsetzung / Sanierung von Altbaufassaden und historischen Bauwerken. 
 

   Sondereinstellung, daher nur nach Absprache, 6 Wochen Vorlauf, Mindestabnahme von 1.000 kg. 
 

 

Verbrauch:   Objekt- und rezepturspezifisch 
 

 

Gebinde: Sack P zu 25 kg    Palette:  30 Sack zu 25 kg 
 

 

Mögliche Systemprodukte: CL Prep Historic [Historic Spritzbewurf], CL Levell Historic [Historic Unterputz] 
 

 

BSP Historic [Historic Verfüllmörtel] gut fließfähiger mineralischer Füll- und Injektionsmörtel  0548 grau 

 

Eigenschaften:  Gute Fließfähigkeit, Druckfestigkeit ca. 2,5 N/mm² (M2,5), Dyn. E-Modul ca. 3 KN/mm²,  Größtkorn < 0,5 mm,  

  Verarbeitungszeit (20°C) ca. 2 Stunden, Erstarrungsbeginn (20° C) > 4 Std., Erstarrungsende > 6 Std.  
 

 

Anwendungsbereich:  Ausfüllen und Verpressen von Fugen, kleinen Hohlräumen, Rissen von 2 – 10 mm;  

   Ertüchtigung von  lockeren Mörtelfüllungen im Mauerwerk. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,2 – 1,6 kg/lt. Hohlraum 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  30 Sack zu 30 kg 
 

 

FM Historic [Historic Fugenmörtel] objektspezifisch rezeptierter Fugenmörtel  0573 grau 

 

Eigenschaften:  Gemäß denkmalpflegerischer Zielvorgabe dem Originalbefund nachgestellt;  

  angepasstes Bindemittel, angepasste Sieblinie, hydrophob einstellbar. 
 

 

Anwendungsbereiche:  Fugenerneuerung an historischem Mauerwerk;  

   Nachstellung von Struktur und Zusammensetzung des Originalbestandes. 
 

   Sondereinstellung, daher nur nach Absprache, 6 Wochen Vorlauf, Mindestabnahme von 1.000 kg. 
 

 

Verbrauch:   Objekt- und rezepturspezifisch 
 

 

Gebinde: Sack P zu 30 kg    Palette:  25 Sack zu 30 kg 
 

 

Historic Kalkspatzenmörtel 

Grundmischung („trocken-gelöschter“, zementfreier Sand-Kalk-

Mörtel) zur Herstellung von Mörteln und Putzen nach histori-

schem Vorbild unter Zugabe lokaler Zuschlagstoffe 

 

0543 

Grundton 

KSM 001-

Beige 
 

Eigenschaften:  Frei von Zement, Trass, hydraulischen Kalken u.ä. „nicht-historischen“ Bindemitteln; bildet „Kalkspatzen“ d.h.  

  charakteristische Kalkknöllchen beim „Trocknen“ von Brannt-Stückkalk; wirkt durch Kalkspatzen „selbst- 

  heilend“ auf Risse und Flankenabrisse. 
 

 

Anwendungsbereiche:  Instandsetzung und Restaurierung historischer Untergründe; Verfug-, Putzmörtel. 
 

 

Verbrauch:   Anwendungsabhängig 
 

 

Gebinde: 2-Komp.-Verpackung zu 35 kg  Palette:  14 Pack zu 35 kg 
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CL Fill Q3 Historic [Historic Kalkspachtel]  
hochwertiger verarbeitungsfertiger Spachtel auf 

Basis von dispergiertem Weißkalkhydrat 

 
6562 weiß 

 

Eigenschaften:  Kapillaraktiv, diffusionsoffen (Sd < 0,03 m), allergikerfreundlich, natürlich antiseptisch, spannungsarm, 

  hohes Haftvermögen, auf „Null ausziehbar“, Selbstabtönung, Korngröße ca. 0,5 mm. 
 

 

Anwendungsbereiche:  Innenbereich, auf Lehm-, Kalk-, Kalkzement- und anderen mineralischen Putzen sowie Naturstein,  

   Beton und anderen saugfähigen mineralischen Untergründen,  

   für Arbeiten in der Baudenkmalpflege und im „Ökobau“. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,0 kg/m² je Arbeitsgang, abhängig von der Schichtdicke. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 10 kg    Palette:  32 Eimer zu 10 kg 
 

 

CL Fill Q4 Historic [Historic Kalkspachtel fein] 
hochwertiger verarbeitungsfertiger Spachtel 

auf Basis von dispergiertem Weißkalkhydrat 
 6564 weiß 

 

Eigenschaften:  Kapillaraktiv, diffusionsoffen (sd < 0,03 m), allergikerfreundlich, natürlich antiseptisch, spannungsarm,  

  hohes Haftvermögen, auf „Null ausziehbar“, Selbstabtönung, Korngröße ca. 0,15 mm. 
 

 

Anwendungsbereiche:  Innenbereich, auf Lehm-, Kalk-, Kalkzement- und anderen mineralischen Putzen sowie  

   Naturstein, Beton und anderen saugfähigen mineralischen Untergründen,  

   für Arbeiten in der Baudenkmalpflege und im „Ökobau“. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 1,0 kg/m² je Arbeitsgang, abhängig von der Schichtdicke. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 10 kg    Palette:  32 Eimer zu 10 kg 
 

 

Color CL Fill Historic [Historic Kalkschlämme]  
füllende Kalkfarbe ohne organische  

Bindemittelanteile 
 6566 weiß 

 

Eigenschaften:  Kapillaraktiv, hoch diffusionsfähig, hohes Deckvermögen, frei von organischen Bindemittelzusätzen, 

  lösemittel- und weichmacherfrei, frei von Konservierungsmitteln, mineralwasserbasiert. 
 

 

Anwendungsbereiche:  Poröse mineralische Baustoffe im Innenbereich, auf Lehm-, Kalk-, Kalkzement- und anderen mine- 

   ralischen Putzen sowie auf Naturstein, Beton und anderen saugfähigen mineralischen Untergründen; 

    für Arbeiten in der Baudenkmalpflege und im „Ökobau“, als egalisierende und rissverschlämmende  

   Zwischenbeschichtung. 
 

 

Verbrauch:   Ca. 0,2 – 0,25 kg/m² je Arbeitsgang auf glattem Untergrund. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 10 kg    Palette:  32 Eimer zu 10 kg 
 

 

Funcosil FC Historic  begrenzt kapillarbremsende Imprägnierung in Cremeform auf Silanbasis  Art.Nr. 0611 

 

Eigenschaften:  w-Wert-reduzierend, wasserdampfdiffusionsoffen, kein Abperleffekt, ausgezeichnetes Eindringvermögen,  

  UV-beständig, alkalibeständig, mineralwasserbasiert, leicht, punktgenau und verlustfrei  applizierbar. 
 

 

Anwendungsbereich:  Schlagregenschutz denkmalgeschützter Objekte, mineralischer Untergründe wie Putz, Ziegel und  

   Naturstein, Reduktion der kapillaren Wasseraufnahme unter Beibehaltung einer Restkapillarität. 

   Außen. 
 

 

Verbrauch:   Je nach Porosität, in einem Arbeitsgang ca. 0,15 – 0,20 lt./m². 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 lt.    Palette:  64 Eimer zu 5 lt. 

  Eimer K zu 12,5 lt.     32 Emer zu 12,5 lt. 
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Color LA Fill Historic [Historic Schlämmlasur] 
feinsandige, halblasierende  

„echte“ Siliconharzfarbe 

 
6471 Sonderfarbton 

 

Eigenschaften:  Halblasierend, hoch wasserabweisend (w  0,1 kg[m²h
0,5

]), wasserdampfdurchlässig (sd < 0,25 m),  

  Glanzgrad: matt, mineralischer Charakter, feinsandige, raue Struktur, spannungsarm, keine Quell- 

  erscheinungen. Intensive Farbtöne sind nicht möglich. 
 

 

Anwendungsbereiche:  Erstellen rauer Lasuranstriche unter Beibehalt der natürlich-mineralischen, farblichen und plastischen  

   Untergrundoptik; für mineralische Untergründe wie Putz, Ziegel und Naturstein, füllender, lasierender  

   Zwischenanstrich zur Egalisierung von unterschiedlichen Rauigkeiten und (Mikro-)Rissen; bei denk- 

   malgeschützten Objekten als reversible Wasserabweisung. 
 

 

Verbrauch:   Erste Beschichtung ca. 0,20 – 0,40 lt/m², zweite Beschichtung ca. 0,20 lt./m² je nach Saugfähigkeit  

   des Untergrundes bzw. gewünschtem Deckgrad. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 lt.    Palette:  48 Eimer zu 5 lt. 

  Eimer K zu 12,5 lt.     32 Emer zu 12,5 lt. 
 

 

Color LA Historic [Historic Lasur]  halblasierende „echte“ Siliconharzfarbe  6476 Sonderfarbton 

 

Eigenschaften:  Halblasierend, hoch wasserabweisend (w  0,1 kg[m²h
0,5

]), wasserdampfdurchlässig (sd  0,1 m), 

  spannungsarm, Glanzgrad: matt, mineralischer Charakter. Intensive Farbtöne sind nicht möglich. 
 

 

Anwendungsbereiche:  Denkmalgeschützte Objekte; reversible Wasserabweisung auf mineralischen Untergründen wie Putz,  

   Ziegel und Naturstein; Erstellung von Lasuranstrichen unter Beibehalt der natürlich-mineralischen,  

   farblichen und plastischen Untergrund-Optik; lebendige Oberflächen in Kalkfarb-Optik. 
 

 

Verbrauch:   Zwischenbeschichtung ca. 0,15 lt/m², Endbeschichtung ca. 0,10 lt./m², je nach Saugfähigkeit des   

   Untergrundes bzw. gewünschtem Deckgrad. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 lt.    Palette:  48 Eimer zu 5 lt. 

  Eimer K zu 12,5 lt.     32 Emer zu 12,5 lt. 
 

 

KONSERVIERUNG – RESTAURIERUNG – Siliconharz-Farbsystem 
 

Color LA Add
transparent

 [Siliconharzfarbe LA farblos] 
transparentes Verdünnungsmedium  

für das Siliconharz-Farbsystem 
 6410 farblos 

 

Eigenschaften:  Farblos, wasserabweisend, darf nicht unverdünnt appliziert werden. 
 

 

Anwendungsbereiche:  Einstellen des Lasurgrades der Remmers Siliconharz-Farbsysteme.  
 

 

Verbrauch:   Je nach gewünschtem Lasurgrad. 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 lt.    Palette:  48 Eimer zu 5 lt. 

  Eimer K zu 12,5 lt.     32 Emer zu 12,5 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Color LA [Siliconharzfarbe LA], Color LA Historic [Historic Lasur],  

  Color LA Fill Historic [Historic Schlämmlasur] 
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Color LA [Siliconharzfarbe LA] 
„echte“ Siliconharzfarbe mit Filmschutz für algen-  

und pilzgefährdete Flächen 

 6400 

6430 

6429 

weiß 

Farbtonkollektion 

Sonderfarbton 
 

Eigenschaften:  Wasserabweisend (w  0,1 kg[m²h
0,5

]), hervorragend wasserdampf- und kohlendioxiddurchlässig  

  (sd  0,05 m), keine Behinderung der Carbonatisierungsreaktion, spannungsarm, Glanzgrad: matt, 

  mineralischer Charakter. 
 

 

Anwendungsbereiche:  Für mineralische Baustoffe wie Ziegel, Naturstein, Kalksandstein, etc.; Putze nach DIN 1855 PI, PII,  

   PIII; Renovierungsanstrich auf allen tragfähigen Silikat-, Silikon- und matten, bewitterten Dispersions- 

   anstrichen sowie Kunstharzputzen und funktionsfähigen Wärmedämmverbundsystemen.  
 

 

Verbrauch:   Deckende Anstriche auf glatten Untergründen ca 0,3 – 0,4 lt./m²,  

   auf rauen Untergründen ca. 0,4 – 0,5 lt./m². 
 

 

Gebinde: Eimer K zu 5 lt.    Palette:  48 Eimer zu 5 lt. 

  Eimer K zu 12,5 lt.     32 Emer zu 12,5 lt. 
 

 

Mögliche Systemprodukte: Primer HF [Grundierung SV], Primer H [Imprägniergrund], Primer Hydro HF [Hydro-Tiefengrund], 

  Color LA Fill [Siliconharz-Füllfarbe LA] 
 

 



 

 

 
 

 

Allgemeine Hinweise zu den SILIN
®
 Produkten 

Die für SILIN
®
 Produkte verwendeten Werkstoffe sind grundsätzlich umweltfreundliche Produkte, die für mineralische Unter-

gründe im Innen- und Außenbereich ganz besonders geeignet sind. 

Das Bindemittel der SILIN
®
 Silikatfarben ist reines Kaliwasserglas, das mit den mineralischen Inhaltsstoffen des Untergrundes 

verkieselt und somit eine feste Verbindung eingeht. Das gewährleistet, dass die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit der Putzunter-

gründe voll erhalten bleibt und die Putze auch nach den Anstrichen noch immer Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen können.  

Die bei SILIN
® 

Volltonfarben verwendeten Farbpigmente sind rein anorganisch und somit absolut lichtecht, die Farben bleichen 

nicht aus. Jedoch kann es durch die Abtönung mit rein anorganischen Pigmenten vorkommen, dass nicht alle gewünschten 

Farbtöne nachgestellt werden können, da es für gewisse Farbtöne keine entsprechenden Pigmente gibt.  

Das Bindemittel Kaliwasserglas greift Fensterglas und Metallteile sowie Fassaden, Fenster, Türen und andere Gebäudeteile an, 

diese sind daher gut abzudecken.  

 
Verbrauch 

Sämtliche Verbrauchsangaben sind Erfahrungswerte auf normal saugendem glattem Untergrund bei zweimaligem Anstrich. Der 

Materialverbrauch ist stark von der Untergrundbeschaffenheit und der Art der Applikation abhängig. Ein genauer Verbrauchs-

wert sollte immer durch Anlegen einer Musterfläche ermittelt werden.  

 

AGBs 

Die jedem Auftrag zugrunde liegenden AGBs finden Sie auf unserer Homepage unter www.baurex.at, auf Wunsch senden wir 
Ihnen diese aber auch per Mail zu. 
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