MINERALFARBEN

Technisches Merkblatt

SILIN® Leimfarbe

Anwendungsbereich

Silin® Leimfarbe eignet sich bestens fiur Anstriche auf Wand und Decke im Innenbereich.

Materialbasis

Celluloseleim, Kaolin, Kreide, mineralische Fllstoffe.

Eigenschaften

Dauerwischfeste Leimfarbe auf Kaolin-Kreidebasis mit spannungsarmen Celluloseleimen
abgebunden, ist gut deckend, geruchlos, hohes Wasserdampf-Absorptionsvermaogen (at-
mungsaktiv).

Silin® Leimfarbe ist baubiologisch unbedenklich.
Silin® Leimfarbe ist

wasserverdinnbar
emissionsfrei
umweltfreundlich

hoch dampfdurchlassig

Untergriinde

Silin® Leimfarbe eignet sich fir alle Gblichen Innenwand- und Deckenflachen die tragfahig,
trocken, kreidungsfrei, sauber, ausblihungsfrei, staub- und fettfrei sind.

Alte Leimfarbenanstriche sind riickstandsfrei zu entfernen; Ol- und Lackfarben sind als Unter-
grund nicht geeignet.

Stark saugende, kreidende Untergriinde miissen mit Silin® Fixativ S vorbehandelt werden.
Der Untergrund ist im Sinne der O-Norm B2230 zu priifen.

Vorbehandlung

Lose, nicht haftende Teile und Verschmutzungen entfernen.

Bei sehr stark saugenden und/oder sandenden Untergriinden ist eine Grundierung mit Silin®
Fixativ S erforderlich.

Putzausbesserungen sind mit artgleichem Mértel vorzunehmen. Kleine Risse und Fehlstellen
mit Silin® Silikat-Spachtelmasse schlieRen.

Auftragen/Werkzeug

Silin® Leimfarbe kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Stets beim Streichen satt
auftragen und gut verschlichten.

Bereiche, die nicht gefarbelt werden sollen, Glas, Metall, Fliesen usw. sind vor dem Anstrich
abzudecken. Evtl. Farbspritzer der Silin® Leimfarbe sollten vorzugsweise im nassem Zustand
entfernt werden.

Die Arbeitsgerate nach Beendigung der Arbeiten mit sauberem Wasser reinigen.

Verarbeitungshinweise

Voranstrich (1. Anstrich): Silin® Leimfarbe mit max. 10 % Wasser verdlnnt auftragen.
Deckanstrich (2. Anstrich): Silin® Leimfarbe mit max. 10 % Wasser verdiinnt auftragen.

Nicht unter + 5 °C (Luft und Untergrund) und ber 80 % rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten!
Zwischen den Arbeitsgéngen ist eine ausreichende Trocknungszeit einzuhalten.

Silin® Leimfarbe kann mit Volltonen, aber auch mit kalk- und lichtbestandigen ungebundenen
Pigmenten abgettnt werden. Die Menge der zugesetzten Pigmente darf jedoch 5 %, bezo-

Abtonen gen auf die Gesamtmenge der Farbe, nicht {iberschreiten.
Auf Anfrage werden Farbtdne im Werk, wenn diese mdglich sind, gemischt.
Verbrauch Ca. 0,3-0,5 kg/mz bei 2 Anstrichen bei normal saugendem, glattem Untergrund.

Technische Daten

Aussehen pastds

Farbe je nach Pigmentierung
Nassabriebbesténdigkeit Klasse 4
Deckvermdgen Klasse 3

Glanz stumpfmatt

Dichte bei 20 °C ca. 1,5 kg/lt.

pH-Wert bei 20 °C 8-9

Gefahrenhinweise

Keine gefahrliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes.
Nicht Gberwachungsbedirftiger Sonderabfall.

Gebinde

Kunststoffeimer zu 25 kg
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SILIN® BioweiRR-Farbe

Ungedffnete Gebinde sind mindestens 12 Monate lagerfahig. Vor dem Verarbeiten ist der

Lagerung Inhalt gut aufzuriihren. Angebrochene Gebinde gut verschlieRen. Frostfrei lagern.

Transport Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR

E Nur vollstandig entleerte Gebinde zur Entsorgung geben. Die Hinweise beziiglich
ntsorgung

Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Abfallschliisselnummer

EG-Abfallverzeichnis 080112

Formsatz

Nahere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Ent-
sorgung und Okologie kénnen dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der
Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt, allerdings ohne Gewahr fir
Richtigkeit und Vollstandigkeit und ohne Haftung fiir die weiteren Entscheidungen des
Benutzers. Die Angaben fir sich begrinden kein Rechtsverhdltnis oder sonstige Ver-
pflichtungen und befreien den Kunden nicht davor, das Produkt auf seine Eignung fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck zu prifen. Da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb
unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung fiir den Her-
steller abgeleitet werden.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen (www.silin.at).

Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Giltigkeit.
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